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Art.-nr.: 261.700.07
Serie: EvoSIGNAL

MECHANISCHE GEGEVENS
Lengte 90 mm
Breedte 85 mm
Hoogte 53 mm
Materialen PC/ABS
Behuizingkleur Grijs
Beschermingstype IP66
Kabelinvoer Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal d = 9 mm
Bevestigingsmethode Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal -30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal +60°C
Gewicht met verpakking in g 54 g
Gewicht van het product in g 54 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Vervuilingsgraad 3

GOEDKEURINGSGEGEVENS
Conform met CE Nee
Conform met RoHS-richtlijn Conform Stofbeperking
WEEE Nee
Conform met ATEX-richtlijn Nee
Conform met CCC Nee
Conform met UL cULus
UL Type Rating Type 12
Conform met FCC Nee
Conform met IC Nee
EAC certificaat aanwezig Ja
Conform met UKCA (Importeur) Nee
Conform met AS-I Nee
ICAO-goedkeuring Nee
Conform met DNV Nee
Conform met RoHS CN Nee
Conform met VdS Nee
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TEKENING
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