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Art.Nr.: 129.052.68

MECHANISCHE DATEN
Länge 161 mm
Breite 143 mm
Höhe 161 mm
Materialien Aluminium
Gehäusefarbe Rot
Schutzart IP66

IP67
Anschluss Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal 2,50mm² / 14AWG
Kabeleinführung Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal d = 8 mm
Kabeleinführung maximal d = 12 mm
Zugentlastung Vorhanden (VDE-Konform)
Befestigungsart Wandmontage
Betriebstemperatur minimal -40°C
Betriebstemperatur maximal +55°C
Gewicht mit Verpackung 2752 g
Produktgewicht 2577 g

ELEKTRISCHE DATEN
Betriebsspannung 230V
Betriebsspannungsart AC
Betriebsspannungsfrequenz 50Hz
Betriebsspannungstoleranz +/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung 230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom 60 mA
Bemessungseinschaltstrom 950 mA
Schutzklasse Schutzklasse 1
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie II
Isolationsspannung Ui = 250V / Uimp = 2.500V

AKUSTISCHE DATEN
Lautstärke (max) in 1m Entf. 110,0 dB (A)
Akustisches Signalbild Mehrton
Anzahl Töne 32 Töne
Lebensdauer akustisch min. 5.000 h
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Konform mit CE Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie Ja
WEEE Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie Nein
Konform mit CCC Nein
Konform mit UL Nein
Konform mit FCC Nein
Konform mit IC Nein
EAC Zertifikat vorhanden Ja
Konform mit UKCA (Importeur) Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit AS-I Nein
ICAO Zulassung Nein
Konform mit DNV Ja
Konform mit RoHS CN Nein
Konform mit VdS Nein
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