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Codice articolo: 883.330.60

DATI MECCANICI
Altezza 218 mm
Diametro 142 mm
Materiali PC

PC/ABS
Colore calotta Giallo
Colore cassa Nero
Catgoria di protezione IP65
Collegamento Morsetto a vite
Sezione del cavetto max. 1,50 mm² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi Nipplo a pressione in gomma
Cablaggio minimo d = 5 mm
Cablaggio massimo d = 7 mm
Scarico trazione Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio Montaggio in piano
Temperatura operativa minima -30°C
Temperatura operativa massima +50°C
Peso con imballaggio 765 g
Peso del prodotto 676 g

DATI ELETTRICI
Tensione d'esercizio 115-230V
Tipo di tensione d'esercizio AC
Frequenza di tensione d'eser 50Hz

60Hz
Tolleranza di tensione +/- 10%
Tensione nominale di esercizio 230 VAC
Corrente nominale di esercizio 95 mA
Corrente di spunto nominale 1.400 mA
Classe di protezione Classe di protezione 2
Grado di inquinamento 3
Categoria di sovratensione II
Tensione di isolamento Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI OTTICI
Sorgente luminosa LED
Colore della luce Giallo
Immagine ottica del segnale Continuo
Durata ottica min. 50.000 h
Velocità 180 U/min
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DATI DI APPROVAZIONE
Conforme a CE Sì
Conforme alla direttiva RoHS Sì
WEEE Sì
Conforme alla direttiva ATEX No
Conforme con CCC-Ex No
Conforme a CCC Sì
Conforme a UL No
Conforme a FCC No
Conforme a IC No
Certificato EAC disponibile Sì
Conforme a UKCA (Importatore) Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM No
Conforme ad AS-I No
Conforme a DNV No
Conforme alla norma comunitari No
Conforme con VdS No
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DISEGNO
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