
Intelligente Signalgeräte für die Automobil-
industrie und Automobilzuliefererindustrie
Produktivität steigern mit cleveren 
Lösungen.
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PRODUKTIVITÄT SOFORT STEIGERN

Mit den WERMA Lösungen überwachen Sie sämtliche Arbeitsabläufe, identifizie-

ren Engpässe sofort und leiten schnell Lösungen und nachhaltige Maßnahmen 

ein. Dank der gewonnenen Transparenz über Stillstände und Wartezeiten können 

Sie eine kontinuierliche Verbesserung erlangen und aufgedeckte Potenziale 

konsequent und dauerhaft zur Prozessoptimierung nutzen.

3



SIGNALSÄULEN - MODULAR

Durch professionelles Signalisieren sorgen Sie bei Ihren Maschinen 

und Anlagen für mehr Sicherheit und reduzieren die Reaktions- und 

Wartezeiten Ihrer Kunden wesentlich. Prozesse begleiten, sicher 

machen und damit am Laufen halten - das spart Ihren Kunden 

Zeit und Geld. Wir nennen das intelligente Signaltechnik.
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DIE NEUE 

GENERATION

KombiSIGN 40 und KombiSIGN 72

Mit der KombiSIGN 40 und 72 gehen Sie keine Kompromisse mehr ein, denn hier 

vereinen wir schnelle Montage, beste Sichtbarkeit und höchste Flexibilität. Das spart 

Zeit und Geld.

• Einfache, intuitive Montage - eine Fehlmontage ist praktisch 

ausgeschlossen (Poka Yoke)

• TwinLIGHT und TwinFLASH vereinen zwei Leuchtbildfunktionen 

in einem Element - einfach umschaltbar

• Im ClassicLOOK oder im DesignLOOK passend zu 

sämtlichen Maschinenoberflächen

• Dank OmniVIEW-Kalotte aus allen Positionen deutlich 

sichtbar, ohne tote Winkel

• Fertig konfigurierte Standard-Versionen erhältlich 

(häufige Konfigurationen als komplette Säule unter 

einer Artikelnummer)

• Glatte Oberflächen bei der KombiSIGN 72 verhindern 

zudem Verschmutzung und erleichtern die Reinigung

DIE NEUE 

GENERATION
GENERATION
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KombiSIGN 40 - ClassicLOOK

Durchmesser der Säule 40 mm

Maße Leuchtelement (Ø x Höhe) 40 mm x 58,6 mm

Schutzart IP 66

Anzahl der möglichen Stufen 1- 5

Schnittstelle optional IO-Link

Lebensdauer Leuchtelemente/
Akustikelemente

50.000 h

Kalotte PC, transparent

Leuchtelemente

TwinLIGHT TwinFLASH

Leuchtbild:
LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, 
einstellbar über Schiebe-Schalter

LED-Blitzlicht, LED-EVS, einstellbar über 
Schiebe-Schalter

Spannung: 24 V AC/DC 24 V DC

Stromaufnahme: < 50 mA < 65 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

634 110 75
634 210 75
634 310 75
634 430 75
634 510 75

634 120 55
634 220 55
634 320 55
634 440 55
634 520 55

Multicolour
Leuchtbild: LED-Dauerlicht
Farben: Rot, gelb, grün, blau, weiß, violett, türkis 

über Bit-codierte Ansteuerung

Spannung: 24 V DC
Stromaufnahme: < 100 mA
Bestell-Nr.: 634 450 55

Vorkonfigurierte Signalsäule - grün/gelb/rot

TwinLIGHT
Leuchtbild LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 214 mm

Spannung: 24 V AC/DC

Bestell-Nr. 639 300 01
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Akustikelemente

2-Ton-Sirene 8-Ton-Sirene

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 45 mm 40 mm x 68 mm

Gehäuse: PC PC

Lautstärke: 85 dB (A)
89-95 dB (A), über Dip-Schalter 
absenkbar

Töne:
Dauerton, Pulston, einstellbar über 
Schiebe-Schalter

8 Töne über Dip-Schalter einstellbar

Spannung: 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Stromaufnahme: < 80 mA < 200 mA

Bestell-Nr. 635 800 75 635 810 75

Anschlusselement
Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 40 mm

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm

Anschluss: Push-In-Klemme max. 1,5 mm2

Spannung: 24 V AC/DC

Bestell-Nr. 630 800 75

Anschlusselement IO-Link
Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 58,6 mm

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9mm

Anschluss: Push-In Klemme max. 0,75 mm2

Spannung: 24 V via IO-Link

Stromaufnahme: 10 mA

Bestell-Nr. 631 800 55

Adapter Bodenmontage
Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 30 mm

Bestell-Nr. 630 810 00

Adapter Einlochmontage
Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 54 mm

Bestell-Nr. 630 820 00

Adapter Rohrmontage

Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 75 mm

Bestell-Nr. 630 830 00

Nutzen Sie unsere Konfiguratoren unter www.werma.com, um einfach die richtige Säule 

zusammenzustellen.
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Leuchtelemente

TwinLIGHT TwinFLASH

Leuchtbild:
LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, 
einstellbar über Schiebe-Schalter

LED-Blitzlicht, LED-EVS, einstellbar über 
Schiebe-Schalter

Spannung: 24 V AC/DC 24 V DC

Stromaufnahme: < 50 mA < 65 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

634 130 75
634 230 75
634 330 75
634 430 75
634 530 75

634 140 55
634 240 55
634 340 55
634 440 55
634 540 55

Multicolour

Leuchtbild: LED-Dauerlicht
Farben: Rot, gelb, grün, blau, weiß, violett, türkis 

über Bit-codierte Ansteuerung

Spannung: 24 V DC
Stromaufnahme: < 100 mA
Bestell-Nr.: 634 450 55

Vorkonfigurierte Signalsäule - grün/gelb/rot

TwinLIGHT
Leuchtbild: LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 214 mm

Spannung: 24 V AC/DC

Bestell-Nr. 639 301 01

KombiSIGN 40 - DesignLOOK

Durchmesser der Säule 40 mm

Maße Leuchtelement (Ø x Höhe) 40 mm x 58,6 mm

Schutzart IP 66

Anzahl der möglichen Stufen 1- 5

Schnittstelle optional IO-Link

Lebensdauer Leuchtelemente/
Akustikelemente

50.000 h

Kalotte PC, transparent

8



Akustikelemente

2-Ton-Sirene 8-Ton-Sirene

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 45 mm 40 mm x 68 mm
Gehäuse: PC PC

Lautstärke: 85 dB (A)
89-95 dB (A), über Dip-Schalter 
absenkbar

Töne:
Dauerton, Pulston, einstellbar über 
Schiebe-Schalter

8 Töne über Dip-Schalter einstellbar

Spannung: 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Stromaufnahme: < 80 mA < 200 mA

Bestell-Nr. 635 700 75 635 710 75

Anschlusselement
Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 40 mm

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm

Anschluss: Push-In-Klemme max. 1,5 mm2

Spannung: 24 V AC/DC

Bestell-Nr. 630 700 75

Anschlusselement IO-Link
Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 58,6 mm

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm

Anschluss: Push-In Klemme max. 0,75 mm2

Spannung: 24 V via IO-Link

Strohmaufnahme 10 mA

Bestell-Nr. 631 400 55

Adapter Bodenmontage
Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 30 mm

Bestell-Nr. 630 710 00

Adapter Einlochmontage
Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 54 mm

Bestell-Nr. 630 720 00

Adapter Rohrmontage
Gehäuse: PC

Maße (Ø x Höhe): 40 mm x 75 mm

Bestell-Nr. 630 730 00

Nutzen Sie unsere Konfiguratoren unter www.werma.com, um einfach die richtige Säule 

zusammenzustellen.
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KombiSIGN 72 - ClassicLOOK

Durchmesser der Säule 70 mm

Schutzart IP 65

Anzahl der möglichen Stufen 1- 5

Schnittstelle optional ASi, USB, SmartMONITOR, AndonSPEED

Leuchtelemente

TwinLIGHT TwinFLASH

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 65,5 mm 70 mm x 65,5 mm

Kalotte: PC, transparent PC, transparent

Lebensdauer: 50.000 h 50.000 h

Leuchtbild:
LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht,  
einstellbar über Schiebe-Schalter

LED-Blitzlicht, LED-EVS,  
einstellbar über Schiebe-Schalter

Spannung: 24 V AC/DC 24 V DC

Stromaufnahme: < 80 mA < 80 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

647 110 75
647 210 75
647 310 75
647 430 75
647 510 75

647 120 55
647 220 55
647 320 55
647 440 55
647 520 55

Vorkonfigurierte Signalsäule - grün/gelb/rot (Bodenmontage)

TwinLIGHT
Leuchtbild: LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 211,5 mm

Spannung: 24 V AC/DC

Bestell-Nr. 649 000 01

Vorkonfigurierte Signalsäule - grün/gelb/rot (Rohrmontage)

TwinLIGHT
Leuchtbild: LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 299 mm

Spannung: 24 V AC/DC

Bestell-Nr. 649 000 02
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Akustikelemente

2-Ton-Sirene 8-Ton-Sirene
Gehäuse: PC PC

Lebensdauer: 5.000 h 5.000 h

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 54 mm 70 mm x 54 mm

Lautstärke:
95-105 dB (A), 
über Schiebe-Schalter absenkbar

86-102 dB (A), über Dip-Schalter 
absenkbar

Töne:
Dauerton, alternierend, einstellbar über 
Schiebe-Schalter

8 Töne, einstellbar über Dip-Schalter

Spannung: 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Stromaufnahme: < 40 mA < 30 mA

Bestell-Nr. 645 870 75 645 890 75

IO-Link-Element
Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 65,5 mm

Spannung: 24 V via IO-Link

Strohmaufnahme < 6 mA

Bestell-Nr. 646 840 55

Anschlusselement

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 42,5 mm

Gehäuse:
Anschlusselement: PA-GF
Abschlussdeckel: PC

Befestigung:
Bodenmontage, 
Rohrmontage für Rohr Ø 25 mm (Zubehör), 
Winkelmontage (Zubehör)

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 11 mm

Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max. 1,5 mm²

Spannung: 12-230 V AC/DC

Bodenmontage 640 800 00

Rohrmontage 640 810 00

Zubehör
Fuß mit integriertem Rohr 975 840 10

Winkel für einseitige Montage 975 840 85

Winkel für Bodenmontage 960 000 02

Winkel für Fußmontage 960 000 01

Winkel mit verdeckter Kabeleinführung 960 000 14

Fuß für Rohr Ø 25 mm, Kunststoff 975 840 90

Nutzen Sie unsere Konfiguratoren unter www.werma.com, um einfach die richtige Säule 

zusammenzustellen.
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KombiSIGN 72 - DesignLOOK

Durchmesser der Säule 70 mm

Schutzart IP 65

Anzahl der möglichen Stufen 1- 5

Schnittstelle optional ASi, USB, SmartMONITOR, AndonSPEED

Leuchtelemente

TwinLIGHT TwinFLASH

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 65,5 mm 70 mm x 65,5 mm

Kalotte: PC, transparent PC, transparent

Lebensdauer: 50.000 h 50.000 h

Leuchtbild:
LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, 
einstellbar über Schiebe-Schalter

LED-Blitzlicht, LED-EVS, 
einstellbar über Schiebe-Schalter

Spannung: 24 V AC/DC 24 V DC

Stromaufnahme: < 80 mA < 80 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

647 130 75
647 230 75
647 330 75
647 430 75
647 530 75

647 140 55
647 240 55
647 340 55
647 440 55
647 540 55

Vorkonfigurierte Signalsäule - grün/gelb/rot (Bodenmontage)

TwinLIGHT
Leuchtbild: LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 211,5 mm

Spannung: 24 V AC/DC

Bestell-Nr. 649 001 01

Vorkonfigurierte Signalsäule - grün/gelb/rot (Rohrmontage)

TwinLIGHT
Leuchtbild: LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 299 mm

Spannung: 24 V AC/DC

Bestell-Nr. 649 001 02
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Akustikelemente

2-Ton-Sirene 8-Ton-Sirene
Gehäuse: PC PC

Lebensdauer: 5.000 h 5.000 h

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 54 mm 70 mm x 54 mm

Lautstärke:
95-105 dB (A), 
über Schiebe-Schalter absenkbar

86-102 dB (A), über Dip-Schalter 
absenkbar

Töne:
Dauerton, alternierend, einstellbar über 
Schiebe-Schalter

8 Töne, einstellbar über Dip-Schalter

Spannung: 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Stromaufnahme: < 40 mA < 30 mA

Bestell-Nr. 645 770 75 645 790 75

IO-Link-Element
Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 65,5 mm

Spannung: 24 V via IO-Link

Strohmaufnahme < 6 mA

Bestell-Nr. 646 440 55

Anschlusselement

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 42,5 mm

Gehäuse:
Anschlusselement: PA-GF
Abschlussdeckel: PC

Befestigung:
Bodenmontage, 
Rohrmontage für Rohr Ø 25 mm (Zubehör), 
Winkelmontage (Zubehör)

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 11 mm

Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max. 1,5 mm²

Spannung: 12-230 V AC/DC

Bodenmontage 640 900 00

Rohrmontage 640 910 00

Zubehör
Fuß mit integriertem Rohr 960 000 51

Winkel für einseitige Montage 960 000 52

Winkel für Bodenmontage 960 000 53

Winkel für Fußmontage 960 000 54

Winkel mit verdeckter Kabeleinführung 960 000 55

Fuß für Rohr Ø 25 mm, Kunststoff 960 000 50

Nutzen Sie unsere Konfiguratoren unter www.werma.com, um einfach die richtige Säule 

zusammenzustellen.
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SPRACHAUSGABE

Sie möchten Ihren Mitarbeiter mit einem selbstgesprochenen Text zum 

unmittelbaren Handeln auffordern? Unmissverständliche Hinweise geben? 

Vielleicht sogar in der jeweiligen Landessprache? Das Sprachausgabeele-

ment gibt in einzigartiger Art und Weise Töne, Melodien und selbstgespro-

chene Texte wieder. Auch in sehr lauten Umgebungen sind die Hinweise 

mit der Sprachausgabe deutlich zu hören. 
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Sprachausgabeelement

•	 Wiedergabe von kundenspezifischen Audio-Dateien  

(Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte)

•	 Eindeutige Anweisungen in der jeweiligen Landessprache möglich

•	 Einfache Datenübertragung und komfortable Bedienung

•	 Erstellung individuleller Playlists möglich

Schutzart IP 65

Gehäuse PC

Anzahl der Signalelemente Max. 4 zusätzliche Signalelemente möglich

Programmierung Über USB-Schnittstelle und mitgelieferte Software

Mögliche Dateiformate Mp3- und wav-Dateien

Sequenzen 15 Dateien fernsansteuerbar (abhängig von der Anzahl der ver-
wendeten Signalelemente) oder eine Sequenz mit max. 50 Dateien

Geeignet für Systemanforderung siehe Handbuch

Lieferumfang Sprachausgabeelement, USB-Verbindungskabel und Software

Spannung 24 V DC

Sprachausgabeelement
Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 111 mm

Lautstärke: Einstellbar, bis max. 88 dB (A)

Stromaufnahme: < 400 mA
Bestell-Nr.: 645 840 55

Sprachausgabeelement
Maße (Ø x Höhe): 125 mm x 118 mm

Lautstärke: Einstellbar, bis max. 102 dB (A)

Stromaufnahme: < 500 mA
Bestell-Nr.: 645 860 55

15



SmartMONITOR

SmartMONITOR ist die clevere Alternative, um unkompliziert und schnell be-

lastbare Daten für die Optimierung Ihrer Fertigungsprozesse zu bekommen. 

Durch die intelligente Funkvernetzung von Signalsäulen entsteht eine einfa-

che kostengünstige und nachrüstbare Alternative zu herkömmlichen kom-

plexen Maschinen-Daten-Erfassungs-Systemen. So können Sie ungeplanten 

Stillstandzeiten entgegenwirken und latente Kapazitätsreserven aufspüren.
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Ihr Nutzen

• Störungen und unproduktive 

Zeiten schneller erkennen und 

dokumentieren

• Reaktionszeiten verkürzen und 

Stillstände vermeiden

• Unabhängigkeit vom Hersteller, 

Alter oder Funktion der 

Maschinen

• Alle relevanten Daten von 

Maschinen, Anlagen und 

manuellen Arbeitsplätzen auf 

einen Blick

• Reports zeigen Möglichkeiten 

zur Prozess- und Produktivitäts-

steigerung

• Modular, erweiterbar und kein 

Verkabelungsaufwand

Typische Anwendung

• Versteckte Potentiale zur 

Optimierung aufdecken

• Stillstand in der Produktion 

melden

• Nachschubsteuerung von 

Material an Maschinen und 

Arbeitsplätzen

• Leitstand für Produktions-

unternehmen

• Produktionsreporting

Features

• Robustes und erprobtes Funk-

netzwerk für das Produktions-

umfeld

• Inklusive lizenzfreier Software

• Integrierte Analyse- und 

Reportingtools

• Mit WIN slave control steuern 

Sie über einfache logische 

Regeln, z. B. eine weitere 

Signalsäule als Head-of-Line

Mit WIN slave control steuern 

Sie über einfache logische 

Regeln, z. B. eine weitere 

Signalsäule als Head-of-Line
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WIN slave
Bestell-Nr. 860 640 02

WIN transmitter
Bestell-Nr. 860 640 05

WIN slave 
performance
Bestell-Nr. 860 640 12

WIN transmitter 
performance
Bestell-Nr. 860 640 15

WIN slave control
Bestell-Nr. 860 640 22

WIN transmitter 
control
Bestell-Nr. 860 640 25

WIN ethernet master*
Bestell-Nr. 860 000 06

WIN ethernet receiver*
Bestell-Nr. 860 000 07

STÜCKZAHLERFASSUNG

Diese Hardware überwacht bis zu 
sechs unterschiedliche Zustände, 
sowie zählt einen Stückzahlimpuls. 
Diese Informationen werden an 
den Empfänger übermittelt.

ANSTEUERUNG EINER 
SIGNALSÄULE

Diese Hardware ermöglicht 
zusammen mit der Software eine 
Ansteuerung einer Signalsäule 
oder einer externen Anwendung 
(Maschine starten, stoppen, etc.)

ZUSTANDSERFASSUNG

Diese Hardware überwacht bis zu 
acht unterschiedliche Zustände 
und übermittelt diese zum 
Empfänger.

FUNKVERNETZUNG

FUNKSENDER

FUNKEMPFÄNGER

*incl. Software
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Anschlusselement
Bestell-Nr. 
640 800 00

Anschlusselement
Bestell-Nr. 
640 900 00

Anschlusselement 
+ Fuß mit integrier-
tem Rohr
Bestell-Nr. 
640 810 00 +
975 840 10

Anschlusselement 
+ Fuß mit integrier-
tem Rohr
Bestell-Nr. 
640 910 00 +
960 000 51

Anschlusselement 
+ Winkel für Boden-
montage
Bestell-Nr. 
640 800 00 + 
960 000 02

Anschlusselement 
+ Winkel für Boden-
montage
Bestell-Nr. 
640 900 00 + 
960 000 53

8-Ton-Sirene DesignLOOK
Bestell-Nr. 645 790 75

2-Ton-Sirene DesignLOOK
Bestell-Nr. 645 770 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
rot
Bestell-Nr. 647 130 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
grün
Bestell-Nr. 647 230 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
gelb
Bestell-Nr. 647 330 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
klar
Bestell-Nr. 647 430 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
blau
Bestell-Nr. 647 530 75

8-Ton-Sirene ClassicLOOK
Bestell-Nr. 645 890 75 

2-Ton-Sirene ClassicLOOK
Bestell-Nr. 645 870 75

TwinLIGHT ClassicLOOK
rot
Bestell-Nr. 647 110 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
gelb
Bestell-Nr. 647 310 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
grün
Bestell-Nr. 647 210 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
klar
Bestell-Nr. 647 430 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
blau
Bestell-Nr. 647 510 75

TwinLIGHT  
DesignLOOK
Bestell-Nr. 
649 001 01

TwinLIGHT
ClassicLOOK
Bestell-Nr. 
649 000 01

TwinLIGHT  
DesignLOOK 
Bestell-Nr. 
649 001 02

TwinLIGHT 
ClassicLOOK
Bestell-Nr. 
649 000 02

SIGNALSÄULE

KONFEKTIONIERTE SÄULENSIGNALELEMENTE (MAX. 4 STÜCK)

Bodenmontage

Bodenmontage

Fußmontage

Fußmontage

Winkelmontage

Weiteres Zubehör finden Sie in unse-
rem aktuellen Katalog oder auf  
www.werma.com
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AndonSPEED

Mit AndonSPEED optimieren Sie Ihre Prozesse rund um manuelle 

Arbeitsplätze und am Verpack- und Versandplatz. Denn AndonSPEED

zeigt optisch an, wo es welche Probleme gibt - einfach auf Knopf-

druck. Durch die schnelle Fehlerbehebung wird Zeitsparen dauerhaft 

möglich. Dank Funkvernetzung signalisiert das System am Arbeits-

platz, am zentralen Leitstand oder bei Bedarf als Benachrichtigung 

per E-Mail.
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Typische Anwendung

• Stillstände auf Rutschen oder 

Rollbändern melden

• Nachschubsteuerung von 

Material

• Fehlende Ware am Versandplatz 

melden

• Prozessverbesserung in 

Versandbereichen

Features

• Robustes erprobtes Funknetzwerk 

für Produktionsumfeld

• Inklusive lizenzfreier Software

• Integrierte Analyse- und 

Reportingtools

• Mit Slave control z.B. eine 

Head-of-Line Funktion realisieren

Ihr Nutzen

• Schnelle Hilfe am Einsatzort 

reduziert Wartezeiten

• Reaktionszeiten verkürzen und 

Stillstände vermeiden

• Schnelle Fehlerbehebung für 

mehr „units per hour“

• Intelligentes Reporting für 

nachhaltige Verbesserungen

• Optimierungspotentiale sichtbar 

machen

• Intelligentes Reporting für 

nachhaltige Verbesserungen

• Optimierungspotentiale sichtbar 

machen

Integrierte Analyse- und 

Mit Slave control z.B. eine 

Head-of-Line Funktion realisieren
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3. SIGNALSÄULE

1. ANDON-PRODUKT

2. FUNKVERNETZUNG

Bodenmontage Profilschienen- oder Wandmontage

WIN slave
Bestell-Nr. 860 640 02

AndonCONTROL
Bestell-Nr. 860 640 07

Andon SmartBOX
inkl. Netzteil
Bestell-Nr. 860 000 09

WIN transmitter
Bestell-Nr. 860 640 05

WIN ethernet master*
Bestell-Nr. 860 000 06

*incl. Software

WIN ethernet receiver*
Bestell-Nr. 860 000 07

Fu
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r
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3. SIGNALSÄULE

Anschlusselement
Bestell-Nr. 
640 800 00

Anschlusselement
Bestell-Nr. 
640 900 00

Anschlusselement 
+ Fuß mit integrier-
tem Rohr
Bestell-Nr. 
640 810 00 +
975 840 10

Anschlusselement 
+ Fuß mit integrier-
tem Rohr
Bestell-Nr. 
640 910 00 +
960 000 51

Anschlusselement 
+ Winkel für Boden-
montage
Bestell-Nr. 
640 800 00 + 
960 000 02

Anschlusselement 
+ Winkel für Boden-
montage
Bestell-Nr. 
640 900 00 + 
960 000 53

8-Ton-Sirene DesignLOOK
Bestell-Nr. 645 790 75

2-Ton-Sirene DesignLOOK
Bestell-Nr. 645 770 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
rot
Bestell-Nr. 647 130 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
grün
Bestell-Nr. 647 230 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
gelb
Bestell-Nr. 647 330 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
klar
Bestell-Nr. 647 430 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
blau
Bestell-Nr. 647 530 75

8-Ton-Sirene ClassicLOOK
Bestell-Nr. 645 890 75 

2-Ton-Sirene ClassicLOOK
Bestell-Nr. 645 870 75

TwinLIGHT ClassicLOOK
rot
Bestell-Nr. 647 110 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
gelb
Bestell-Nr. 647 310 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
grün
Bestell-Nr. 647 210 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
klar
Bestell-Nr. 647 430 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
blau
Bestell-Nr. 647 510 75

TwinLIGHT  
DesignLOOK
Bestell-Nr. 
649 001 01

TwinLIGHT
ClassicLOOK
Bestell-Nr. 
649 000 01

TwinLIGHT  
DesignLOOK 
Bestell-Nr. 
649 001 02

TwinLIGHT 
ClassicLOOK
Bestell-Nr. 
649 000 02

KONFEKTIONIERTE SÄULENSIGNALELEMENTE (MAX. 4 STÜCK)

Bodenmontage

Bodenmontage

Fußmontage

Fußmontage

Winkelmontage

Weiteres Zubehör finden Sie in unse-
rem aktuellen Katalog oder auf  
www.werma.com
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AndonLIGHT

Der Einstieg in professionelle Ruf- und Meldesysteme gelingt Ihnen mit den 

einfach nachrüstbaren Andon-Produkten in Verbindung mit den WERMA 

Signalsäulen KombiSIGN 72. So einfach sorgen Sie für mehr Sicherheit und 

Effizienz am Arbeitsplatz.
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Ihr Nutzen

• Schnelle Hilfe am Einsatzort 

reduziert Wartezeiten

• Reaktionszeiten verkürzen und 

Stillstände vermeiden

• Intuitives und selbsterklärendes 

Ampelsystem

Typische Anwendung

• Probleme an Arbeitsplätzen 

professionell melden

• Nachschubsteuerung von 

Material an Arbeitsplätzen

• Optimierung von Prozessen

Features

• Bis zu acht unterschiedliche 

Zustände aktivieren

• Mit AndonCONTROL direkt an 

der Signalsäule melden

• Mit Andon SmartBOX abgesetzt 

von der Signalsäule melden

• Mehr Sicherheit und Effizienz (kein 

Umherlaufen, Rufen, etc.)

• Jederzeit zu einem vernetzten 

System erweiterbar

von der Signalsäule melden
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1. ANDON-PRODUKT

Bodenmontage Profilschienen- oder Wandmontage

AndonCONTROL
Bestell-Nr. 860 640 07

Andon SmartBOX
inkl. Netzteil
Bestell-Nr. 860 000 09

2. SIGNALSÄULE
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2. SIGNALSÄULE

Anschlusselement
Bestell-Nr. 
640 800 00

Anschlusselement
Bestell-Nr. 
640 900 00

Anschlusselement 
+ Fuß mit integrier-
tem Rohr
Bestell-Nr. 
640 810 00 +
975 840 10

Anschlusselement 
+ Fuß mit integrier-
tem Rohr
Bestell-Nr. 
640 910 00 +
960 000 51

Anschlusselement 
+ Winkel für Boden-
montage
Bestell-Nr. 
640 800 00 + 
960 000 02

Anschlusselement 
+ Winkel für Boden-
montage
Bestell-Nr. 
640 900 00 + 
960 000 53

8-Ton-Sirene DesignLOOK
Bestell-Nr. 645 790 75

2-Ton-Sirene DesignLOOK
Bestell-Nr. 645 770 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
rot
Bestell-Nr. 647 130 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
grün
Bestell-Nr. 647 230 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
gelb
Bestell-Nr. 647 330 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
klar
Bestell-Nr. 647 430 75

TwinLIGHT DesignLOOK  
blau
Bestell-Nr. 647 530 75

8-Ton-Sirene ClassicLOOK
Bestell-Nr. 645 890 75 

2-Ton-Sirene ClassicLOOK
Bestell-Nr. 645 870 75

TwinLIGHT ClassicLOOK
rot
Bestell-Nr. 647 110 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
gelb
Bestell-Nr. 647 310 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
grün
Bestell-Nr. 647 210 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
klar
Bestell-Nr. 647 430 75

TwinLIGHT ClassicLOOK 
blau
Bestell-Nr. 647 510 75

TwinLIGHT  
DesignLOOK
Bestell-Nr. 
649 001 01

TwinLIGHT
ClassicLOOK
Bestell-Nr. 
649 000 01

TwinLIGHT  
DesignLOOK 
Bestell-Nr. 
649 001 02

TwinLIGHT 
ClassicLOOK
Bestell-Nr. 
649 000 02

KONFEKTIONIERTE SÄULENSIGNALELEMENTE (MAX. 4 STÜCK)

Bodenmontage

Bodenmontage

Fußmontage

Fußmontage

Winkelmontage

Weiteres Zubehör finden Sie in unse-
rem aktuellen Katalog oder auf  
www.werma.com
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SIGNALLEUCHTEN UND AMPELN

Signalleuchten und Ampeln von WERMA helfen Ihnen, Risiken und 

drohende Gefahren rechtzeitig und eindeutig anzuzeigen. 

So machen Sie Ihre Prozesse sicher und effzient. Wir nennen das

intelligente Signaltechnik.
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EvoSIGNAL

Die Art der optischen Signalisierung hängt von der jeweiligen Anwendung und der 

Umgebungssituation ab. Mit EvoSIGNAL ist der Weg zum passenden Signalgerät 

nun so einfach wie nie zuvor: Mit nur drei Größen (Signalleuchten) und spezifischen 

Montageadaptern werden nahezu sämtliche Anwendungsbereiche optimal abdeckt. 

Die neue Standardlösung, die modular, einfach und übersichtlich ist. Das schafft nur 

EvoSIGNAL.

• Einfach übersichtlich: Reduzierung der Anzahl an Artikelnummern auf 

20 % bei voller Sortimentsbreite

• Twinfunktion: TwinLIGHT und TwinFLASH vereinen zwei Leuchtbildfunktionen in einem 

Element, diese sind über die Anschlussklemmen fernansteuerbar und auch als 

Eskalationsstufe nutzbar

• Poka Yoke: Einfache und intuitive Montage - Fehlmontage ausgeschlossen

• Mini und Midi auch als TriCOLOUR Varianten verfügbar

• Maxi TwinFLASH als aufmerksamkeitsstarke Alternative zu Xenon-

Blitzleuchten und Drehspiegelleuchten einsetzbar
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EvoSIGNAL - Mini

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 62 mm x 85 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch, Optisch-Akustisch, Akustisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Einbau-, Rohr-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz

260 - Optisch

TwinLIGHT TwinFLASH

Spannung 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 75 mA ≤ 75 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

260 110 75
260 210 75
260 310 75
260 410 75
260 510 75

260 120 75
260 220 75
260 320 75
260 420 75
260 520 75

TriCOLOUR

Spannung 24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 90 mA

Bestell-Nr. 260 430 75

460 - Optisch-Akustisch

TwinLIGHT TwinFLASH

Spannung 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 115 mA ≤ 115 mA

Tonart Dauer- oder Pulston Dauer- oder Pulston

rot
grün
gelb
weiß
blau

460 110 75
460 210 75
460 310 75
460 410 75
460 510 75

460 110 60
460 210 60
460 310 60
460 410 60
460 510 60
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160 - Akustisch
Spannung 24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 40 mA

Tonart Dauer- oder Pulston

Bestell-Nr. 160 700 75

Montageadapter
Bondenmontage 260 700 01

Einbaumontage M22 260 700 03

Einbaumontage PG29 260 700 04

Rohrmontage 260 700 05

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 260 700 06

Winkelmontage 260 700 07

Immer notwendig!
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EvoSIGNAL - Midi

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 85 mm x 130 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch, Optisch-Akustisch, Akustisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH, Rundum

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Rohr-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz

261 - Optisch

TwinLIGHT TwinFLASH Rundum

Spannung 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 185 mA ≤ 850 mA 130 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

261 110 70
261 210 70
261 310 70
261 410 70
261 510 70

261 120 70
261 220 70
261 320 70
261 420 70
261 520 70

261 140 70
261 240 70
261 340 70
261 440 70
261 540 70

TriCOLOUR

Spannung 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 145 mA

Bestell-Nr. 261 530 70

461 - Optisch-Akustisch

TwinLIGHT TwinFLASH

Spannung 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 345 mA ≤ 110 mA

Tonart Mehrton Mehrton

rot
grün
gelb
weiß
blau

461 110 70
461 210 70
461 310 70
461 410 70
461 510 70

461 120 70
461 220 70
461 320 70
461 420 70
461 520 70
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161 - Akustisch
Spannung 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 175 mA

Tonart Mehrton

Bestell-Nr. 161 700 70

Montageadapter
Bondenmontage 261 700 01

Bondenmontage mit seitl. Kabelverschraubung 261 700 02

Rohrmontage 261 700 05

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 261 700 06 

Winkelmontage 261 700 07

Horn 261 700 03

Immer notwendig!
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EvoSIGNAL - Maxi

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 120 mm x 173 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH, Rundum

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz

Montageadapter
Bondenmontage 262 700 01

Bodenmontage mit seitlicher Kabeleinführung 262 700 02

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 262 700 06

Winkelmontage mit verdeckter Kabelverschraubung 262 700 07

262 - Optisch

TwinLIGHT TwinFLASH Rundum

Spannung 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 700 mA ≤ 760 mA ≤ 550 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

262 110 70
262 210 70
262 310 70
262 410 70
262 520 70

262 120 70 
262 220 70 
262 320 70
262 420 70
262 520 70

262 140 70
262 240 70
262 340 70
262 440 70
262 540 70

Immer notwendig!
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Midi-Signalleuchte - Boden-/Winkelmontage

Die Midi-Signalleuchten ermöglichen die flexible Signalisierung über mittlere Distan-

zen. Die hohe Schutzart IP65 stellt sämtliche Anwendungen sicher – sowohl innerhalb 

von Industrieanlagen, als auch im Außen- und Innenbereich von Gebäuden.

•	 Vielfältige Leuchtbilder (Dauer / Blink / Rundum / Blitz / EVS) für  

unterschiedliche Einsatzzwecke

•	 Keine bewegten mechanischen Teile, dadurch hohe  

Unempfindlichkeit gegen Schock und Vibrationen

•	 Wartungsfreier Betrieb und günstig im Unterhalt durch geringe  

Stromaufnahme

Schutzart IP 65

Maße (Ø x Höhe) 98 mm x 151 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 5-7-mm

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Lebensdauer Antrieb > 5.000 h

885 - Drehspiegelleuchte
Einbaulage: Stehend

Halogenlampe: G 6.35 20 W 12 V/24 V

Drehzahl: 180 U/min.

Einschaltdauer: 100 % 

Lieferumfang mit Halogenlampe.

Spannung: 12 V DC 24 V AC/DC 115 V AC/ 115 V DC / 230 V AC/ 230 V DC

Stromaufnahme: 1,9 A 1,0 A 0,4 A / 0,2 A / 0,2 A / 0,1 A

rot
grün
gelb
blau
gelb
blau

885 100 54
885 200 54
885 300 54
885 500 54
885 310 54
885 510 54

885 100 75
885 200 75
885 300 75
885 500 75
885 310 75
885 510 75

885 100 78
885 200 78
885 300 78
885 500 78
885 310 78
885 510 78
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Midi-Signalleuchte - Rohrmontage

Schutzart IP 65

Maße (Ø x Höhe) 98 mm x 200 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 5-7-mm

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Lebensdauer Antrieb > 5.000 h

885 - Drehspiegelleuchte
Einbaulage: Beliebig

Halogenlampe: G 6.35 20 W 12 V/24 V

Drehzahl: 180 U/min.

Einschaltdauer: 100 % 

Lieferumfang mit Halogenlampe.

Spannung: 12 V DC 24 V AC/DC 115 V AC/ 115 V DC/ 230 V AC/ 230 V DC

Stromaufnahme: 1,9 A 1,0 A 0,4 A / 0,2 A / 0,2 A / 0,1 A

rot
grün
gelb
blau

885 110 54
885 210 54
885 310 54
885 510 54

885 110 75
885 210 75
885 310 75
885 510 75

885 110 78
885 210 78
885 310 78
885 510 78
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Maxi-Signalleuchten 

Die Maxi-Signalleuchten von WERMA ermöglichen die flexible Signalisierung über größere 

Distanzen. Die IP65 dichten Geräte eignen sich sowohl für Anwendungen innerhalb von 

Industrieanlagen, als auch im Außen- und Innenbereich von Gebäuden.

•	 Doppelblitzleuchte, Drehspiegelleuchte, Rundumsignalleuchte

•	 Hohe Unempfindlichkeit gegen Schock und Vibrationen

•	 Wartungsfreier Betrieb und günstiger Unterhalt

Schutzart IP 65

Maße (Ø x Höhe) 142 mm x 218 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 5-7-mm

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Einschaltdauer 100 %

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

Befestigung Bodenmontage, Winkel-, Rohrmontage (Zubehör)

883 - Drehspiegelleuchte
Antrieb: Reibradantrieb, Motor im Schwerpunkt gelagert

Halogenlampe: G 6.35 35 W 12 V/24 V

Drehzahl: 180 U/min.

Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h

Einschaltdauer: 100 % 

Lieferumfang mit Halogenlampe.

Spannung: 12 V DC 24 V AC/DC 115 V AC/DC 230 V AC

Stromaufnahme: 3 A 1,6 A 0,35 A 0,17 A

rot
grün
gelb
blau

883 100 54
883 200 54
883 300 54
883 500 54

883 100 75
883 200 75
883 300 75
883 500 75

883 100 77
883 200 77
883 300 77
883 500 77

883 100 68
883 200 68
883 300 68
883 500 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.
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838 - Xenon-Blitzleuchte
Blitzleistung: 15 Ws

Blitzfrequenz: Ca. 1 Hz

Lebensdauer: 4 x 106 Blitze

Spannung: 24 V DC 115 V AC 230 V AC

Stromaufnahme: 800 mA 400 mA 200 mA

rot
gelb

838 100 55
838 300 55

838 100 67
838 300 67

838 100 68
838 300 68

884 - Rundumsignalleuchte
Antrieb: Reibradantrieb mit Getriebe, Motor im Schwerpunkt gelagert

Halogenlampe: G 6.35 35 W 12 V/24 V

Drehzahl: 60 U/min.

Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h

Einschaltdauer: 100 % 

Lieferumfang mit Halogenlampe.

Spannung: 24 V AC/DC 230 V AC

Stromaufnahme: 1,6 A 0,17 A

rot
grün
gelb
blau

884 100 75
884 200 75
884 300 75
884 500 75

884 100 68
884 200 68
884 300 68
884 500 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

Zubehör - 883 + 884
Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 883 06

Adapter für Rohrmontage 975 883 09

Fuß für Rohrmontage 975 840 91

Rohr, Ø 25 mm, 100 mm lang 975 845 10

Rohr, Ø 25 mm, 250 mm lang 975 840 25

Drahtschutzkorb, nur für Bodenmontage 975 883 08

ERSATZTEILE:
Halogenlampe 35 W/12 V für 230 V AC, 12 V DC, 115 V AC/DC 955 883 34

Halogenlampe 35 W/24 V für 24 V AC/DC 955 883 35
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FlexSQUARE - Quadratische Leuchten

Die kompakte LED-Leuchte 853 ist besonders flexibel in ihren Einsatz- und Kombinations-

möglichkeiten. Dank IP 67 ist sie für alle Innen- und Außenanwendungen geeignet, auch 

unter rauen Umgebungsbedingungen.

• Kräftiges nach vorne gerichtetes Leuchtbild, besonders hell

• Gute Sichtbarkeit, auch von der Seite

• Einfache Montage und elektrische Installation dank elastischer, selbstdichtender 

Durchstoßmembrane oder optionaler M20 Kabelverschraubung

• Von unterschiedlichen Seiten montierbar

• Beliebige Kombinationen (z. B. Ampel)

• Bei eingeschränkten Platzverhältnissen: Multicolourvariante mit bis zu 7 Farben verfüg-

bar

Schutzart IP 65

Maße (B x H x T) 85 mm x 85 mm x 72 mm

Gehäuse PP-GF, schwarz

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 5-7-mm

Befestigung Wand-, Boden-, Deckenmontage

Ausstattung Acht integrierte M20-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter. 
Elastische, selbstdichtende Durchstoßmembran für werkzeugfreie Leitungsein-
führung. Optionale Verwendung einer Kabelverschraubung mit Gewindelänge 
≤ 9 mm (Zubehör).

Lieferumfang Inklusive Schnellmontagebügel (optional zu verwenden)

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

853 - LED-Dauerleuchte
Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Spannung: 12 V DC 24 V DC 48 V AC 115-230 V AC

Stromaufnahme: < 180 mA < 80 mA < 35 mA < 40 mA

rot
grün
gelb
klar
blau

853 100 54
853 200 54
853 300 54
853 400 54
853 500 54

853 100 55
853 200 55
853 300 55
853 400 55
853 500 55

853 100 66
853 200 66
853 300 66
853 400 66
853 500 66

853 100 60
853 200 60
853 300 60
853 400 60
853 500 60

853 - LED-Dauerleuchte - multicolour
Anschluss: CAGE CLAMP® 0,5 - 1,5 mm2

Spannung: 24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme: < 150 mA < 35 mA

Multicolour 853 480 55 -

RGY (rot, grün, gelb) - 853 480 60
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853 - LED-EVS-Leuchte
Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Spannung: 12 V DC 24 V DC 48 V AC 115-230 V AC

Stromaufnahme: < 400 mA < 200 mA < 95 mA < 160 mA

rot
grün
gelb
klar
blau

853 120 54
853 220 54
853 320 54
853 420 54
853 520 54

853 120 55
853 220 55
853 320 55
853 420 55
853 520 55

853 120 66
853 220 66
853 320 66
853 420 66
853 520 66

853 120 60
853 220 60
853 320 60
853 420 60
853 520 60

153 - Sirene
Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Spannung: 12 V DC 24 V DC 48 V AC 115-230 V AC

Stromaufnahme: < 150 mA < 100 mA < 150 mA
< 75 mA (115 V)
< 150 mA (230 V)

Bestell-Nr. 153 000 54 153 000 55 153 000 66 153 000 60

Tonarten und -frequenzen
Ton: Tonart:

1 Dauerton (ca. 3000 Hz)
2 Hupenton (ca. 110 Hz)

3 1 Hz Ton (ca. 3,0 kHz)

4 20 Hz Trillerton (ca. 3,0 kHz)

5 800 - 970 Hz ansteigend @ 2 Hz

6 2400 - 2850 Hz ansteigend @ 7 Hz

7 1200 - 500 Hz abfallend @ 1 Hz

8 Alternierender Ton 800 Hz/1200 Hz@1 Hz

853 - LED-Doppelblitzleuchte
Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Spannung: 12 V DC 24 V DC 48 V AC 115-230 V AC

Stromaufnahme: < 100 mA < 80 mA < 95 mA < 180 mA

rot
grün
gelb
klar
blau

853 110 54
853 210 54
853 310 54
853 410 54
853 510 54

853 110 55
853 210 55
853 310 55
853 410 55
853 510 55

853 110 66
853 210 66
853 310 66
853 410 66
853 510 66

853 110 80
853 210 80
853 310 80
853 410 80
853 510 80

Zubehör
Verbindungsstück für Ampelkombinationen 975 853 01

Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm, Gewindelänge 8 mm 975 853 02

Nutzen Sie unsere Konfiguratoren unter www.werma.com, um einfach 

die richtige Kombination zusammenzustellen.
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AMPELLEUCHTEN

Die Signalleuchten und Ampeln dienen der zuverlässigen 

Signalisierung als Einzelleuchte oder als kombinierte 

Signalampel.
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Ihr Nutzen

• Einfache und kostengünstige 

LED-Ampel mit klaren Linsen

• Einfache Montage mit wenigen 

Handgriffen und beliebige 

Kombination aus 4 Leuchten

• Mehrfarbige-Variante (RGY): 

Drastische Variantenreduzierung 

durch das Zusammenfassen von 

drei Leuchtfarben (rot, grün, 

gelb) in einem Produkt. Ideal bei 

eingeschränkten Platzverhältnis-

sen

• Zusätzliche lautstarke akustische 

Signalisierung mit bis zu 

110 dB(A) in Kombination mit der 

Mehrtonsirene / Sprachausgabe 

190 möglich

• Extrem robust: bis zur höchsten 

Schutzart IP 69K verfügbar
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Ampelleuchten

Schutzart IP 65

Maße (Ø x Höhe) 150 mm x 154 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend, grau

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Oben oder unten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm oder rückseitig mit 
Gummitülle Ø 6-12 mm, im Lieferumfang enthalten.

Anschluss CAGE CLAMP® 0,5 - 1,5 mm2

Befestigung Bodenmontage, Bügelmontage (Zubehör), 
Rohrmontage (Zubehör)

Montageposition Beliebig

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

890 - LED-Leuchte / LED-Ampel
Spannung: 12-24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme: < 200 mA < 35 mA

rot
grün
gelb

890 120 55
890 220 55
890 320 55

890 120 68
890 220 68
890 320 68

890 - LED-Dauerleuchte RGY
Spannung: 12-24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme: < 220 mA < 40 mA

RGY (rot, grün, gelb) 890 480 55 890 480 68

Zubehör
MONTAGEBÜGEL

Montagebügel für eine Signalleuchte 975 890 33

Montagebügel für zwei Signalleuchten 975 890 34

Montagebügel für drei Signalleuchten 975 890 35

Montagebügel für vier Signalleuchten 975 890 37

VERBINDUNGSBUCHSE

Verbindungsbuchse für Ampelkombinationen 975 890 25

Nutzen Sie unsere Konfiguratoren unter www.werma.com, um einfach die 

richtige Kombination zusammenzustellen.
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Ampelleuchten

Schutzart IP 69k

Maße (B x H x T) Zweistufig: 85 mm x 309 mm x 136 mm
Dreistufig: 85 mm x 394 mm x 136 mm

Gehäuse PC-ABS, grau

Kabeleinführung Kabeldurchmesser max. 13 mm

Befestigung Wandmontage, Rohrmontage (Zubehör)

Anschluss Schraubklemme 0,5-1,5 mm2

Einbaulage Vertkal / hängend

Einschaltdauer 100 %

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

894 - LED-Ampel 
Kalotte: PC, klar transparent

Spannung: 24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme:
< 60 mA (rot/gelb)
< 120 mA (grün)

< 30 mA pro stufe
bei 230 V/50 Hz

rot/grün 894 160 55 894 160 68

rot/gelb/grün 894 180 55 894 180 68

894 - LED-Ampel 

Kalotte: PC, farbig transparent

Spannung: 24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme: < 60 mA (rot/gelb) < 30 mA pro Stufe bei 230 V/50 Hz

rot/grün 894 060 55 894 060 68

rot/gelb/grün 894 080 55 894 080 68
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SPRACHAUSGABE

Die besonders laute Sprachausgabe bietet die Möglichkeit, anwendungs-

spezifische Audio-Dateien abzuspielen und damit eindeutige und zielge-

richtete Anweisungen wiederzugeben.

Sie ist geeignet für große Montagehallen und kann definierte Personen-

gruppen (z.B. eine bestimmte Arbeitseinheit) zielgerichtet ansprechen.
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Sprachausgabe

• Zuverlässige Alarmierung über größere Entfernungen oder 

bei lauter Umgebung

• Einfache Anpassung an örtlichen Bedingungen

• Ausgezeichnete Ton- und Klangqualität für optimale 

Verständlichkeit der Signalisierung

• Maximale Flexibilität, Sie wählen Ihre Audio-Datei selbst

Schutzart IP 65

Maße (B x H x T) 111 mm x 98 mm x 111 mm

Spannung 24 V DC

Stromaufnahme < 500 mA Low Power
< 1500 mA High Power

Gehäuse PP-GF, PC/ABS

Lautstärke Einstellbar, bis max. 110 dB

Programmierung Über USB-Schnittstelle und mitgelieferte Software

Mögliche Dateiformate Mp3- und wav-Dateien

Sequenzen 15 Dateien fernansteuerbar oder eine Sequenz 
mit maximal 50 Dateien

Geeignet für Windows®, Systemanforderungen siehe Handbuch

Lieferumfang Sprachausgabe, USB-Verbindungskabel und Software

Bestell-Nr. 154 000 55
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WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbheimer Str. 15
D - 78604 Rietheim - Weilheim
Phone + 49 74 24 95 57- 0
Fax + 49 74 24 95 57- 44
www.werma.com
info@werma.com 

WERMA Signaltechnik
Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
Phone + 41 52 674  00 60
Fax + 41 52 674  00 66
www.werma.ch
info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.
Via dell’Artigianato 42
29122  Piacenza
Italia
Mobile +39 340 4 58 07 09
www.werma.it
info@werma.it

WERMA SARL
56, Rue Colière
69780 Mions
France
Phone + 33 4 72 22 37 37
Fax + 33 4 72 22 37 64
www.werma.fr
info@werma.fr

WERMA BENELUX 
Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone + 32 9 220 31 11
www.wermabenelux.com
info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.
11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone + 44 15 36 48 69 30
Fax + 44 15 36 51 48 10
www.werma.co.uk
uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.
1266 Oakbrook Drive, Suite A
Norcross, GA 30093 USA
Phone + 1 315 414 0200
www.werma.com
us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.
No. 8, High Technology Zone,
No. 503, Meinengda Road,
Songjiang, Shanghai, P. R. C
201613
China
Phone + 86 21 57 74 - 00 22
Fax + 86 21 57 74 - 66 01
www.werma.com.cn
info@werma.com.cn
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Bitte beachten Sie:
Dies ist nur ein Auszug unseres Produktsortiments. Weitere Produkte finden Sie 

in unserem aktuellen Katalog oder unter www.werma.com.


