
Signalgeräte für die technische  
Gebäudeausrüstung und  
Hindernisbefeuerung
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INTELLIGENTE SIGNALTECHNIK

Die Produkte und Lösungen von WERMA machen Prozesse sicher und 

halten sie effizient am Laufen. So können Sie Abläufe nicht nur nach-

haltig optimieren, sondern sparen auch Zeit und Geld. Seit Jahren 

vertrauen Kunden unterschiedlichster Branchen weltweit auf unser 

Know-how. Weil wir clevere Lösungen bieten, die einfach funktionieren.
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SIGNALSÄULEN

Durch professionelles Signalisieren sorgen Sie bei Ihren

Anwendungen für mehr Sicherheit und reduzieren

Reaktions- und Wartezeiten wesentlich. Prozesse begleiten,

sicher machen und damit am Laufen halten – das spart

Zeit und Geld. Wir nennen das intelligente Signaltechnik.

FlatSIGN

Das flache, halbrunde Gehäuse der Signalsäule FlatSIGN fügt sich homogen in das 

Gebäudedesign ein. Der Abstrahlwinkel von 160 Grad sorgt sogar bei dieser integrier-

ten Montageweise für beste Sichtbarkeit von der Seite.

• Einfache Montage auch auf Unterputzdosen

• TwinLIGHT vereint zwei Leuchtbildfunktionen (Dauer- und Blinklicht) und lässt sich 

einfach umschalten
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FlatSIGN - Mehrtonsirene
Spannung 24 V DC

Stromaufnahme
Optik: 30 mA pro Stufe 
Akustik: 30 mA

FLATSIGN MIT TRANSPARENTEM GEHÄUSE

Bestell-Nr. 691 200 55

FLATSIGN IN METALL-DESIGN

Bestell-Nr. 691 400 55

FlatSIGN - Summer (Dauerton)
Spannung 115-230 V AC

Stromaufnahme
Optik: 30 mA pro Stufe 
Akustik: 30 mA

FLATSIGN MIT TRANSPARENTEM GEHÄUSE

Bestell-Nr. 691 200 68

FLATSIGN IN METALL-DESIGN

Bestell-Nr. 691 400 68

FlatSIGN - ohne Akustik
Spannung 24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme 30 mA pro Stufe 30 mA pro Stufe 

FLATSIGN MIT TRANSPARENTEM GEHÄUSE

Bestell-Nr. 691 100 55 691 100 68

FLATSIGN IN METALL-DESIGN

Bestell-Nr. 691 300 55 691 300 68

FlatSIGN

Schutzart IP 65

Maße (B x H x T) 195 mm x 105 mm x 48,2 mm

Kalotte PC, transparent oder silber

Unterteil PC-ABS, schwarz

Kabeleinführung Kabeldurchmesser max. 11 mm

Befestigung Wandmontage

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Leuchtbilder Dauer- oder Blinklicht einstellbar

Akustisches Signal Summer oder Mehrtonsirene (8 Töne)

Lautstärke Max. 80 dB (A)

Farben Grün, gelb, rot

Zubehör
Montage-Kit 975 691 01
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SIGNALLEUCHTEN

Signalleuchten von WERMA helfen Ihnen, Risiken und 

drohende Gefahren rechtzeitig und eindeutig anzuzeigen. 

So machen Sie Ihre Prozesse sicher und effizient. Wir nennen das

intelligente Signaltechnik.
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EvoSIGNAL

Die Art der optischen Signalisierung hängt von der jeweiligen Anwendung und der 

Umgebungssituation ab. Mit EvoSIGNAL ist der Weg zum passenden Signalgerät 

nun so einfach wie nie zuvor: Mit nur drei Größen (Signalleuchten) und spezifischen 

Montageadaptern werden nahezu sämtliche Anwendungsbereiche optimal abdeckt. 

Die neue Standardlösung, die modular, einfach und übersichtlich ist. Das schafft nur 

EvoSIGNAL.

• Einfach übersichtlich: Reduzierung der Anzahl an Artikelnummern auf 

20 % bei voller Sortimentsbreite

• Twinfunktion: TwinLIGHT und TwinFLASH vereinen zwei Leuchtbildfunktionen in einem 

Element, diese sind über die Anschlussklemmen fernansteuerbar und auch als 

Eskalationsstufe nutzbar

• Poka Yoke: Einfache und intuitive Montage - Fehlmontage ausgeschlossen

• Mini und Midi auch als TriCOLOUR Varianten verfügbar

• Maxi TwinFLASH als aufmerksamkeitsstarke Alternative zu Xenon-

Blitzleuchten und Drehspiegelleuchten einsetzbar
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EvoSIGNAL - Mini

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 62 mm x 85 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch, Optisch-Akustisch, Akustisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Einbau-, Rohr-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz

260 - Optisch

TwinLIGHT TwinFLASH

Spannung 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 75 mA ≤ 75 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

260 110 75
260 210 75
260 310 75
260 410 75
260 510 75

260 120 75
260 220 75
260 320 75
260 420 75
260 520 75

TriCOLOUR

Spannung 24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 90 mA

Bestell-Nr. 260 430 75

Montageadapter
Bondenmontage 260 700 01

Einbaumontage M22 260 700 03

Einbaumontage PG29 260 700 04

Rohrmontage 260 700 05

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 260 700 06

Winkelmontage 260 700 07

Immer notwendig!
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816 - LED-Dauerleuchte
Lebensdauer Bis zu 100.000 h

Spannung 24 V AC/DC 115 V AC 230 V AC

Stromaufnahme 45 mA 25 mA 25 mA

rot 816 100 55 816 100 67 816 100 68

grün 816 200 55 816 200 67 816 200 68

gelb 816 300 55 816 300 67 816 300 68

klar 816 400 55 816 400 67 816 400 68

Mini-Einbauleuchten - PG29 (ø 37mm)

Die Mini-Signalleuchten kommen an allen Orten mit beschränkten Platzverhältnissen 

zum Einsatz. Trotz enger Platzverhältnisse, sind die Leuchten immer einfach zu mon-

tieren und anzuschließen. Dafür sorgen optimal dimensionierte Anschlussklemmen 

und gut zugängliche Montagebohrungen.

• Zuverlässige Signalisierung im Nahbereich

• Als Dauer- oder aufmerksamkeitsstarkes Blitzlicht verfügbar

• Robust und manipulationssicher

Schutzart IP 65

Größe (ø x Höhe) 75 mm x 66 mm (in eingebautem Zustand)

Gehäuse PC/ABS-Blend

Kalotte PC, transparent
Schlagfestigkeit 20 J nach EN 60079-0

Kabeleinführung Kabeldurchmesser max. 10 mm

Befestigung Einbaumontage für Ø 37 mm (PG29)

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabelabgang radial oder axial

Zubehör 
Rohradapter 975 812 01

Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, 110 mm lang, Kunststoff 975 840 10

Fuß für Rohrmontage 975 840 90

Fuß für Bodenmontage 975 812 02

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert 100 mm lang 975 845 10

250 mm lang 975 840 25

400 mm lang 975 840 25

Verdrehsicherung 975 815 22

Aufbaugehäuse IP65 für 1 Einbauleuchte 975 815 03

für 2 Einbauleuchten 975 815 07

für 3 Einbauleuchten 975 815 08

für 4 Einbauleuchten 975 109 05
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817 - Xenon-Blitzleuchte
Spannung 12 V DC 24 V DC 115 V AC 230 V AC

Stromaufnahme < 195 mA < 125 mA < 20 mA < 35 mA

rot 817 100 54 817 100 55 817 100 67 817 100 68

gelb 817 300 54 817 300 55 817 300 67 817 300 68

Zubehör
Rohradapter 975 812 01

Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, 110 mm lang, Kunststoff 975 840 10

Fuß für Rohrmontage 975 840 90

Fuß für Bodenmontage 975 812 02

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert 100 mm lang 975 845 10

250 mm lang 975 840 25

400 mm lang 975 840 25

Verdrehsicherung 975 815 22

Aufbaugehäuse IP65 für 1 Einbauleuchte 975 815 03

für 2 Einbauleuchten 975 815 07

für 3 Einbauleuchten 975 815 08

für 4 Einbauleuchten 975 109 05

Mini-Einbauleuchten - PG29 (ø 37mm)

Schutzart IP 65

Größe (ø x Höhe) 75 mm x 66 mm (in eingebautem Zustand)

Gehäuse PC/ABS-Blend

Kalotte PC, transparent
Schlagfestigkeit 20 J nach EN 60079-0

Befestigung Einbaumontage für Ø 37 mm (PG29)

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabelabgang radial oder axial

Blitzfrequenz Ca. 1 Hz

Blitzleistung 2 Ws

Lebensdauer 4 x 106 Blitze

Weitere Varianten finden Sie in unserem aktuellen Katalog oder unter 

www.werma.com

EvoSIGNAL - Midi

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 85 mm x 130 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch, Optisch-Akustisch, Akustisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH, Rundum

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Rohr-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz
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EvoSIGNAL - Midi

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 85 mm x 130 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch, Optisch-Akustisch, Akustisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH, Rundum

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Rohr-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz

261 - Optisch

TwinLIGHT TwinFLASH Rundum

Spannung 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 185 mA ≤ 850 mA 130 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

261 110 70
261 210 70
261 310 70
261 410 70
261 510 70

261 120 70
261 220 70
261 320 70
261 420 70
261 520 70

261 140 70
261 240 70
261 340 70
261 440 70
261 540 70

TriCOLOUR

Spannung 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 145 mA

Bestell-Nr. 261 530 70

Montageadapter
Bondenmontage 261 700 01

Bondenmontage mit seitl. Kabelverschraubung 261 700 02

Rohrmontage 261 700 05

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 261 700 06 

Winkelmontage 261 700 07

Horn 261 700 03

Immer notwendig!
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Midi-Signalleuchten - Boden-/Winkelmontage

Die Midi-Drehspiegelleuchten ermöglichen die flexible Signalisierung über mittlere 

Distanzen. Die hohe Schutzart IP65 stellt sämtliche Anwendungen sicher – sowohl inner-

halb von Industrieanlagen, als auch im Außen- und Innen-bereich von Gebäuden.

•	 Hohe Lichtintensität dank Halogenlampe in extrem kompakten Gehäuse

•	 Einfacher Anschluss ohne Ausbau der Mechanikbaugruppe möglich

Schutzart IP 65

Maße (Ø x Höhe) 98 mm x 151 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 5-7-mm

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Lebensdauer Antrieb > 5.000 h

885 - Drehspiegelleuchte
Einbaulage Stehend
Halogenlampe G 6.35 20 W 12 V/24 V
Drehzahl 180 U/min.
Einschaltdauer 100 % 
Lieferumfang mit Halogenlampe.
Spannung 12 V DC 24 V AC/DC 115 V AC/ 115 V DC / 230 V AC/ 230 V DC
Stromaufnahme 1,9 A 1,0 A 0,4 A / 0,2 A / 0,2 A / 0,1 A
rot 885 100 54 885 100 75 885 100 78
grün 885 200 54 885 200 75 885 200 78
gelb 885 300 54 885 300 75 885 300 78
blau 885 500 54 885 500 75 885 500 78

Zubehör - Midi-Signalleuchten 885
Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 826 05
Drahtschutzkorb chromatiert, nur für Bodenmontage 975 826 03
Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert, 100 mm lang 975 845 10
250 mm lang 975 840 25
Fuß für Rohr, Kunststoff, Ø 25 mm 975 840 90
Fuß für Rohr, Metall, Ø 25 mm 975 840 91
Ersatzteile
Halogenlampe 20 W/12 V für 12 V DC 115 V AC/DC, 230 V AC/DC 955 885 24
Halogenlampe 20 W/24 V für 24 V AC/DC 955 885 25
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EvoSIGNAL - Maxi

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 120 mm x 173 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH, Rundum

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz

Montageadapter
Bondenmontage 262 700 01

Bodenmontage mit seitlicher Kabeleinführung 262 700 02

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 262 700 06

Winkelmontage mit verdeckter Kabelverschraubung 262 700 07

262 - Optisch

TwinLIGHT TwinFLASH Rundum

Spannung 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 700 mA ≤ 760 mA ≤ 550 mA

rot
grün
gelb
weiß
blau

262 110 70
262 210 70
262 310 70
262 410 70
262 520 70

262 120 70 
262 220 70 
262 320 70
262 420 70
262 520 70

262 140 70
262 240 70
262 340 70
262 440 70
262 540 70

Immer notwendig!
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Maxi-Signalleuchten 

Die Maxi-Signalleuchten von WERMA ermöglichen die flexible Signalisierung über 

größere Distanzen. Die IP65 dichten Geräte eignen sich sowohl für Anwendungen 

innerhalb, als auch im Außen- und Innenbereich von Gebäuden.

• Vielfältige Leuchtbilder (Dauer / Rundum / Blitz / EVS) für 

 unterschiedliche Einsatzzwecke

• Hohe Unempfindlichkeit gegen Schock und Vibrationen

• Wartungsfreier Betrieb und günstiger Unterhalt

 Brandmeldetechnik)

Schutzart IP 65

Maße (Ø x Höhe) 142 mm x 218 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 5-7-mm

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Einschaltdauer 100 %

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

Befestigung Bodenmontage, Winkel-, Rohrmontage (Zubehör)

Zubehör - 838

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 883 06

Adapter für Rohrmontage 975 883 09

Drahtschutzkorb, nur für Bodenmontage 975 883 08

838 - Xenon-Doppelblitzleuchte
Blitzleistung 15 Ws

Blitzfrequenz Ca. 1 Hz

Lebensdauer 4 x 106 Blitze

Spannung 24 V DC 115 V AC 230 V AC

Stromaufnahme 800 mA 400 mA 200 mA

rot 838 100 55 838 100 67 838 100 68

gelb 838 300 55 838 300 67 838 300 68
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883 - Drehspiegelleuchte

Antrieb Reibradantrieb, Motor im Schwerpunkt gelagert

Halogenlampe G 6.35 35 W 12 V/24 V

Drehzahl 180 U/min.

Lebensdauer für Antrieb > 5.000 h

Einschaltdauer 100 % 

Lieferumfang mit Halogenlampe.

Spannung 12 V DC 24 V AC/DC 115 V AC/DC 230 V AC

Stromaufnahme 3 A 1,6 A 0,35 A 0,17 A

rot 883 100 54 883 100 75 883 100 77 883 100 68

grün 883 200 54 883 200 75 883 200 77 883 200 68

gelb 883 300 54 883 300 75 883 300 77 883 300 68

blau 883 500 54 883 500 75 883 500 77 883 500 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

Zubehör - 883 

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 883 06

Adapter für Rohrmontage 975 883 09

Fuß für Rohrmontage 975 840 91

Rohr, Ø 25 mm, 100 mm lang 975 845 10

Rohr, Ø 25 mm, 250 mm lang 975 840 25

Drahtschutzkorb, nur für Bodenmontage 975 883 08

ERSATZTEILE:
Halogenlampe 35 W/12 V für 230 V AC, 12 V DC, 115 V AC/DC 955 883 34

Halogenlampe 35 W/24 V für 24 V AC/DC 955 883 35

Weitere Varianten finden Sie in unserem aktuellen Katalog oder 

unter www.werma.com
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Heavy-Duty-Leuchten

Die Heavy-Duty-Leuchten profitieren von einem robusten und seewasserfesten 

Aluminium-Gehäuse in Verbindung mit einem schlagfesten Drahtschutzkorb. 

Damit sind diese Produkte prädestiniert für den Einsatz in rauhen Umgebungen, 

bei Einfluss von Seewasser oder bei Notwendigkeit für höchste Schlagfestigkeit. 

• Wartungsfreier Betrieb ermöglicht den problemlosen Einsatz auch an schwer 

zugänglichen Montageorten

• Optimaler Schutz auch gegen starke mechanische Belastung oder bei Einfluss 

von Seewasser

Schutzart IP 67

Maße (Ø x Höhe) 153 mm x 198 mm

Gehäuse Aluminium, 
schwarz beschichtet mit integriertem Schutzkorb

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm (im Lieferumfang enthalten) 
Kabeldurchmesser 6-13 mm

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Einbaulage Beliebig

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

Befestigung Bodenmontage, Winkelmontage (Zubehör)

839 - LED-Dauerleuchte
Spannung 12-50 V DC 230 V AC

Stromaufnahme 500-100 mA 50 mA

rot 839 100 55 839 100 68

gelb 839 300 55 839 300 68

839 - LED-Rundumleuchte
Drehzahl Ca. 180 U/Min.

Spannung 24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme 150 mA 70-180 mA

rot 839 120 55 839 120 68

gelb 839 320 55 839 320 68
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839 - Xenon-Doppelblitzleuchte
Blitzleistung 15 Ws

Blitzfrequenz Ca. 1 Hz

Lebensdauer 4 x 106 Blitze

Spannung 24 V DC 230 V AC

Stromaufnahme 800 mA 200 mA

rot 839 152 55 839 152 68

gelb 839 352 55 839 352 68

839 - Drehspiegelleuchte
Halogenlampe G 6.35 20W 12/24 V

Drehzahl 180 U/Min.

Lebensdauer für Antrieb > 5.000 h

Spannung 24 V AC/DC 115 V AC / 115 V DC / 230 V AC / 230 V DC

Stromaufnahme 1,0 A 0,35 A / 0,2 A / 0,15 A / 0,1 A

rot 839 160 75 839 160 78

gelb 839 360 75 839 360 78

Zubehör  
Befestigungswinkel 975 883 06

ERSATZTEILE DREHSPIEGELLEUCHTE
Halogenlampe 20 W/12 V für 115 V AC, 115 V DC, 230 V AC, 230 V DC 955 885 24

Halogenlampe 20 W/24 V für 24 V AC/DC 955 885 25
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HINDERNISBEFEUERUNG

In der Nähe von Flughäfen und ab einer festgelegten Höhe ist es 

erforderlich, dass hohe Gebäude, Fabrikschornsteine, Türme, Masten 

usw. mit Hilfe von so genannten Hindernisfeuern markiert werden. 

Durch diese spezielle Beleuchtung sind Hindernisse auch bei Nacht, 

Dämmerung oder schlechter Sicht eindeutig für Piloten zu erkennen. 

Daher gilt die Hindernisbefeuerung als ein wichtiges Mittel der Flugsicherung. 
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Welche Richtlinien und Vorschriften gibt es?

Die Art und Weise, wie Luftfahrthindernisse gekennzeichnet werden müssen, wird  

durch diverse Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen geregelt.  

Diese Regelungen haben einen festgelegten Wirkungsbereich und sind international  

miteinander verwoben.

Als Sonderorganisation der Vereinten Nationen hat sich die Internationale Zivilluftfahrt- 

Organisation (ICAO) die Aufgabe gestellt, einheitliche Regelungen für die Sicherheit,  

Regelmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des internationalen Luftverkehrs zu erarbeiten   

und weiterzuentwickeln. Die Richtlinien der ICAO gelten nicht unmittelbar in den  

Mitgliedsstaaten, sondern müssen von diesen in entsprechende nationale  

Rechtsvorschriften umgesetzt werden.

Die Anforderungen an Hindernisfeuer werden in Deutschland durch die Allgemeine  

Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen des  

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) beschrieben.  

In den USA beispielsweise durch die FAA, die Federal Aviation Administration.
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LED-Hindernisfeuer Low-intensity Type A und B

Schutzart IP 65

Maße (ø x Höhe) 142 mm x 218 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend

Kalotte PC, transparent, klar

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 5-7-mm

Befestigung Bodenmontage, Winkelmontage (Zubehör), Rohrmontage (Zubehör)

Einschaltdauer 100 %

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

280 - LED-Hindernisfeuer

Niedrigintensitäts LED-Hindernisfeuer Typ B (beinhaltet Typ A)

Spannung 24 V DC 230 V AC 230 V AC (mit Überwachung)

Stromaufnahme ~ 400 mA ~ 200 mA ~ 200 mA / < 50 mA (Fehlerfall)

luftfahrtrot 280 470 55 280 470 68 280 480 68

Zubehör
Kunststoffwinkel für Wandmontage  975 883 06

Drahtschutzkorb, nur für Bodenmontage 975 883 08

Adapter für Rohrmontage 975 883 09
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LED-Hindernisfeuer Low-intensity Type A und B

Schutzart IP 65

Maße (ø x Höhe) 185 mm x 205 mm

Gehäuse Aluminium, farbig beschichtet

Kalotte Gehärtetes Borosilikatglas

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabeleinführung Kabelverschraubung M25 x 1,5 mm (im Lieferumfang enthalten), 
Kabeldurchmesser 9-17 mm 
Reduziereinsatz (im Lieferumfang enthalten)

Befestigung Bodenmontage, Rohrmontage M25 (ohne Zubehör möglich)

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

281 - LED-Hindernisfeuer

Niedrigintensitäts LED-Hindernisfeuer Typ B (beinhaltet Typ A)

Spannung 24 V DC 230 V AC 230 V AC (mit Überwachung)

Stromaufnahme ~ 400 mA ~ 200 mA ~ 200 mA / < 50 mA (Fehlerfall)

luftfahrtrot 281 470 55 281 470 68 281 480 68
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AMPELLEUCHTEN

Die Ampeln dienen der zuverlässigen Signalisierung als 

Einzelleuchte oder als kombinierte Signalampel.
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Ihr Nutzen

• Einfache und kostengünstige 

LED-Ampel mit klaren Linsen

• Einfache Montage mit wenigen 

Handgriffen und beliebige 

Kombination aus 4 Leuchten

• Mehrfarbige Variante (RGY): 

Drastische Variantenreduzierung 

durch das Zusammenfassen von 

drei Leuchtfarben (rot, grün, 

gelb) in einem Produkt. Ideal bei 

eingeschränkten Platzverhältnis-

sen

• Zusätzliche lautstarke akustische 

Signalisierung mit bis zu 

110 dB(A) in Kombination mit der 

Mehrtonsirene / Sprachausgabe 

190 möglich
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Ampelleuchten

Schutzart IP 65

Maße (Ø x Höhe) 150 mm x 154 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend, grau

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Oben oder unten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm oder rückseitig mit  
Gummitülle Ø 6-12 mm, im Lieferumfang enthalten.

Anschluss CAGE CLAMP® 0,5 - 1,5 mm2

Befestigung Bodenmontage, Bügelmontage (Zubehör), 
Rohrmontage (Zubehör)

Montageposition Beliebig

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

890 - LED-Leuchte / LED-Ampel
Spannung 12-24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme < 200 mA < 35 mA

rot 890 120 55 890 120 68

grün 890 220 55 890 220 68

gelb 890 320 55 890 320 68

890 - LED-Dauerleuchte RGY
Spannung 12-24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme < 220 mA < 40 mA

RGY (rot, grün, gelb) 890 480 55 890 480 68

Zubehör
MONTAGEBÜGEL

Montagebügel für eine Signalleuchte 975 890 33

Montagebügel für zwei Signalleuchten 975 890 34

Montagebügel für drei Signalleuchten 975 890 35

Montagebügel für vier Signalleuchten 975 890 37

VERBINDUNGSBUCHSE

Verbindungsbuchse für Ampelkombinationen 975 890 25
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Ampelleuchten

Schutzart IP 69k

Maße (B x H x T) Zweistufig: 85 mm x 309 mm x 136 mm
Dreistufig: 85 mm x 394 mm x 136 mm

Gehäuse PC-ABS, grau

Kabeleinführung Kabeldurchmesser max. 13 mm

Befestigung Wandmontage, Rohrmontage (Zubehör)

Anschluss Schraubklemme 0,5-1,5 mm2

Einbaulage Vertikal / hängend

Einschaltdauer 100 %

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

894 - LED-Ampel 
Kalotte PC, klar transparent

Spannung 24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme
< 60 mA (rot/gelb)
< 120 mA (grün)

< 30 mA pro stufe
bei 230 V/50 Hz

rot/grün 894 160 55 894 160 68

rot/gelb/grün 894 180 55 894 180 68

894 - LED-Ampel
Kalotte PC, farbig transparent

Spannung 24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme < 60 mA (rot/gelb)
< 30 mA pro Stufe
bei 230 V/50 Hz

rot/grün 894 060 55 894 060 68

rot/gelb/grün 894 080 55 894 080 68

Nutzen Sie unsere Konfiguratoren unter www.werma.com, um einfach die 

richtige Kombination zusammenzustellen.
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FlexSQUARE - Quadratische Leuchten

Die kompakte LED-Leuchte 853 ist besonders flexibel in ihren Einsatz- und Kombinations-

möglichkeiten. Dank IP 67 ist sie für alle Innen- und Außenanwendungen geeignet, auch 

unter rauen Umgebungsbedingungen.

• Kräftiges nach vorne gerichtetes Leuchtbild, besonders hell

• Gute Sichtbarkeit, auch von der Seite

• Einfache Montage und elektrische Installation dank elastischer, selbstdichtender 

Durchstoßmembrane oder optionaler M20 Kabelverschraubung

• Von unterschiedlichen Seiten montierbar

• Beliebige Kombinationen (z. B. Ampel)

• Bei eingeschränkten Platzverhältnissen: Multicolourvariante mit bis zu 7 Farben verfüg-

bar

Schutzart IP 65

Maße (B x H x T) 85 mm x 85 mm x 72 mm

Gehäuse PP-GF, schwarz

Kalotte PC, transparent

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 5-7-mm

Befestigung Wand-, Boden-, Deckenmontage

Ausstattung Acht integrierte M20-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter. Elastische, selbst-
dichtende Durchstoßmembran für werkzeugfreie Leitungseinführung. Optionale Ver-
wendung einer Kabelverschraubung mit Gewindelänge ≤ 9 mm (Zubehör).

Lieferumfang Inklusive Schnellmontagebügel (optional zu verwenden)

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

853 - LED-Dauerleuchte
Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Spannung 12 V DC 24 V DC 48 V AC 115-230 V AC

Stromaufnahme < 180 mA < 80 mA < 35 mA < 40 mA

rot 853 100 54 853 100 55 853 100 66 853 100 60

grün 853 200 54 853 200 55 853 200 66 853 200 60

gelb 853 300 54 853 300 55 853 300 66 853 300 60

klar 853 400 54 853 400 55 853 400 66 853 400 60

blau 853 500 54 853 500 55 853 500 66 853 500 60

853 - LED-Dauerleuchte - multicolour
Anschluss CAGE CLAMP® 0,5 - 1,5 mm2

Spannung 24 V DC 115-230 V AC

Stromaufnahme < 150 mA < 35 mA

Multicolour 853 480 55 -

RGY (rot, grün, gelb) - 853 480 60

26



853 - LED-EVS-Leuchte
Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Spannung 12 V DC 24 V DC 48 V AC 115-230 V AC

Stromaufnahme < 400 mA < 200 mA < 95 mA < 160 mA

rot 853 120 54 853 120 55 853 120 66 853 120 60

grün 853 220 54 853 220 55 853 220 66 853 220 60

gelb 853 320 54 853 320 55 853 320 66 853 320 60

klar 853 420 54 853 420 55 853 420 66 853 420 60

blau 853 520 54 853 520 55 853 520 66 853 520 60

153 - Sirene
Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Spannung 12 V DC 24 V DC 48 V AC 115-230 V AC

Stromaufnahme < 150 mA < 100 mA < 150 mA
< 75 mA (115 V)
< 150 mA (230 V)

Bestell-Nr. 153 000 54 153 000 55 153 000 66 153 000 60

Tonarten und -frequenzen
Ton: Tonart:

1 Dauerton (ca. 3000 Hz)

2 Hupenton (ca. 110 Hz)

3 1 Hz Ton (ca. 3,0 kHz)

4 20 Hz Trillerton (ca. 3,0 kHz)

5 800 - 970 Hz ansteigend @ 2 Hz

6 2400 - 2850 Hz ansteigend @ 7 Hz

7 1200 - 500 Hz abfallend @ 1 Hz

8 Alternierender Ton 800 Hz/1200 Hz@1 Hz

853 - LED-Doppelblitzleuchte
Anschluss Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Spannung 12 V DC 24 V DC 48 V AC 115-230 V AC

Stromaufnahme < 100 mA < 80 mA < 95 mA < 180 mA

rot 853 110 54 853 110 55 853 110 66 853 110 80

grün 853 210 54 853 210 55 853 210 66 853 210 80

gelb 853 310 54 853 310 55 853 310 66 853 310 80

klar 853 410 54 853 410 55 853 410 66 853 410 80

blau 853 510 54 853 510 55 853 510 66 853 510 80

Zubehör
Verbindungsstück für Ampelkombinationen 975 853 01

Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm, Gewindelänge 8 mm 975 853 02

Nutzen Sie unsere Konfiguratoren unter www.werma.com, um einfach die 

richtige Kombination zusammenzustellen.
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HUPEN UND SIRENEN

Akustische Signale warnen, leiten und schützen uns in der modernen 

Industriegesellschaft. Sie wirken dort, wo Vorsicht, Umsicht und Weitsicht 

geboten ist, machen auf Notfälle aufmerksam oder fordern zum Handeln auf.

Unabhängig von Sprache und Schrifkultur werden sie, wie auch die 

optischen Signale, auf der ganzen Welt verstanden.

EvoSIGNAL - Mini

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 62 mm x 85 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch, Optisch-Akustisch, Akustisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Einbau-, Rohr-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz

160 - Akustisch
Spannung 24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 40 mA

Tonart Dauer- oder Pulston

Bestell-Nr. 160 700 75
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Montageadapter
Bondenmontage 260 700 01

Einbaumontage M22 260 700 03

Einbaumontage PG29 260 700 04

Rohrmontage 260 700 05

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 260 700 06

Winkelmontage 260 700 07

Immer notwendig!

EvoSIGNAL - Midi

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 85 mm x 130 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch, Optisch-Akustisch, Akustisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH, Rundum

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Rohr-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz

161 - Akustisch
Spannung 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 175 mA

Tonart Mehrton

Bestell-Nr. 161 700 70

Montageadapter
Bondenmontage 261 700 01

Bondenmontage mit seitl. Kabelverschraubung 261 700 02

Rohrmontage 261 700 05

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 261 700 06 

Winkelmontage 261 700 07

Horn 261 700 03

Immer notwendig!
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142 - Elektronische Mehrtonsirene (120 dB)
Spannung 18-30 V DC 115/230 V AC

Stromaufnahme 450 mA 130 mA (115 V) / 65 mA (230 V)

rot 142 000 55 142 000 68

grau 142 100 55 142 100 68

Heavy-Duty-Mehrtonsirene

Die robusten Gehäuse der WERMA Heavy-Duty-Mehrtonsirenen eignen sich 

besonders für öffentliche Bereiche oder in rauen Industrieumgebungen. Für 

Schiffsanwendungen sind Versionen mit Aluminium-Gehäuse und gesonderter 

Zulassung (Germanische Lloyd) erhältlich.

• Einsatz in extrem lauter Umgebung oder Signalisierung über große 

Entfernungen

• Hohe Flexibilität durch die Wahl von bis zu 42 Tönen

• Bis zu 3 Töne fernansteuerbar für die Eskalation der Signale

• Inklusive standardisierter Signaltöne (u. a. aus der Brandmeldetechnik)

Schutzart IP 66

Maße (B x H x T) 168 mm x 168 mm x 155 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend

Anschluss Schraubklemme 0,5 - 2,5 mm2

Kabeleinführung Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Tonarten und -frequenzen Einstellbar mit Kodierschalter

Lautstärke 120 dB
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140 - Mehrtonsirene
Maße (Ø x Höhe) 100 mm x 100 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend

Anschluss Schraubklemme max. 2,5 mm2 
Kabeleinführung Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm

Kabelverschraubung nicht im Lieferumfang enthalten
Tonarten und -frequenzen Einstellbar mit Kodierschalter

Lautstärke 115 dB

Einbaulage Schallaustritt nicht nach oben

Spannung 9 -28 V DC

Stromaufnahme ≤ 120 mA

rot 140 150 50

weiß 140 950 50

Spannung 110-240 V AC

Stromaufnahme ≤ 40 mA

rot 140 150 60

weiß 140 950 60

Zubehör
Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm  975 444 01

Design-Mehrtonsirenen

Die WERMA Design-Mehrtonsirenen bieten Sicherheit durch die zuverlässige 

Alarmierung in Umgebungen mit gesteigerten optischen Ansprüchen. Die durch-

dachte Gehäusekonstruktion sorgt für einfache Montage und universelle Einsatz-

möglichkeiten.

•	 Ideale Signalwirkung über größere Entfernungen

•	 Bis zu 32 Töne, davon 3 fernansteuerbar für die Eskalation der Signale (standar-

disiert nach unterschiedlichen Normen und Richtlinien)

•	 Inklusive standardisierte Signaltöne (u. a. aus der Brandmeldetechnik)

Schutzart IP 65
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OPTISCH-AKUSTISCHE KOMBINATIONEN

Bei automatisierter Fertigung und in Maschinenhallen werden 

Anlagen von wenigen Personen betreut. Das führt dazu, 

dass die optischen Signale nicht immer im Blickfeld der 

verantwortlichen Personen liegen. Hier alamiert dann zusätzlich 

das akustische Signal. So wird die Anwendung bei Ihren 

Kunden noch sicherer.
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EvoSIGNAL - Mini

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 62 mm x 85 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch, Optisch-Akustisch, Akustisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Einbau-, Rohr-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz

460 - Optisch-Akustisch

TwinLIGHT TwinFLASH

Spannung 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 115 mA ≤ 115 mA

Tonart Dauer- oder Pulston Dauer- oder Pulston

rot
grün
gelb
weiß
blau

460 110 75
460 210 75
460 310 75
460 410 75
460 510 75

460 110 60
460 210 60
460 310 60
460 410 60
460 510 60

Montageadapter
Bondenmontage 260 700 01

Einbaumontage M22 260 700 03

Einbaumontage PG29 260 700 04

Rohrmontage 260 700 05

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 260 700 06

Winkelmontage 260 700 07

Immer notwendig!
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Montageadapter
Bondenmontage 261 700 01

Bondenmontage mit seitl. Kabelverschraubung 261 700 02

Rohrmontage 261 700 05

Winkelmontage mit Kabelverschraubung 261 700 06 

Winkelmontage 261 700 07

Horn 261 700 03

Immer notwendig!

461 - Optisch-Akustisch

TwinLIGHT TwinFLASH

Spannung 12/24 V AC/DC 12/24 V AC/DC

Stromaufnahme ≤ 345 mA ≤ 110 mA

Tonart Mehrton Mehrton

rot
grün
gelb
weiß
blau

461 110 70
461 210 70
461 310 70
461 410 70
461 510 70

461 120 70
461 220 70
461 320 70
461 420 70
461 520 70

EvoSIGNAL - Midi

Schutzart IP 66

Maße (Ø x Höhe) 85 mm x 130 mm

Gehäuse PC/ABS

Kalotte PC, transparent

Verfügbare Leuchten Optisch, Optisch-Akustisch, Akustisch

Verfügbare Leuchtbilder TwinLIGHT, TwinFLASH, Rundum

Kabeleinführung Kabeldurchmesser 8-12 mm

Anschluss Schraubklemme max. 1,5 mm2

Befestigung Boden-, Rohr-, Wandmontage

Blitz-/Blinkfrequenz 1 Hz
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444 - Kombination LED-Doppelblitz / Mehrtonsirene 

Blitzfrequenz Ca. 1 Hz

Spannung 24 V AC/DC 115 V AC 230 V AC

Stromaufnahme Optik 60 mA 30 mA 30 mA

Stromaufnahme Akustik 200 mA 55 mA 30 mA

rot 444 100 75 444 100 67 444 100 68

gelb 444 300 75 444 300 67 444 300 68

444 - Kombination LED-EVS-Leuchte / Mehrtonsirene

Spannung 24 V AC/DC 115 V AC 230 V AC

Stromaufnahme Optik 60 mA 30 mA 30 mA

Stromaufnahme Akustik 200 mA 55 mA 30 mA

rot 444 110 75 444 110 67 444 110 68

gelb 444 310 75 444 310 67 444 310 68

Zubehör
Kabelverschraubung M20 x 1,5 mm (für Zugentlastung)
Schutzart IP 65 auch ohne Kabelverschraubung gewährleistet

975 444 01

Design-Kombination 

Die Kombinationen Design-LED-Mehrtonsirenen bieten Sicherheit durch die zuverlässige 

Alarmierung in Umgebungen mit gesteigerten optischen Ansprüchen. Die durchdachte 

Gehäusekonstruktion sorgt für einfache Montage und universelle Einsatzmöglichkeiten.

• Ideale Signalwirkung über größere Entfernungen

• Verschiedene optische und akustische Eskalationsstufen möglich

• Hohe Flexibilität durch die Wahl von bis zu 32 Tönen (standardisiert nach 

 unterschiedlichen Normen und Richtlinien)

• Bis zu 3 Töne fernansteuerbar für die Eskalation der Signale

• Inklusive standardisierter Signaltöne (u. a. aus der Brandmeldetechnik)

Schutzart IP 65

Maße (B x H x T) 109 mm x 112,5 mm x 152 mm

Gehäuse PC/ABS-Blend

Kalotte PC, transparent

Anschluss 24 V: Schraubklemme 0,5-1,5 mm2 / 115/230 V: CAGE CLAMP®

Kabeleinführung Membrantülle für Kabeldurchmesser max. 13 mm

Befestigung Wand-, Boden- und Deckenmontage

Lebensdauer Bis zu 50.000 h

Lautstärke 110 dB

Schutzart
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WERMA Signaltechnik
Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
Phone + 41 52 674  00 60
Fax	 + 41 52 674  00 66
www.werma.ch
info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.
Via dell’Artigianato 42
29122  Piacenza
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WERMA USA Inc.
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www.werma.com
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WERMA (Shanghai) Co., Ltd.
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China
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Fax	 + 86 21 57 74 - 66 01
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Bitte beachten Sie:
Dies ist nur ein Auszug unseres Produktsortiments. Weitere Produkte finden Sie 

in unserem aktuellen Katalog oder unter www.werma.com.


