Leading signals.
Smart solutions.

HWwWERMA

Europas
fihrendes
Signal

www.werma.com




eSIGN - der heue Mafdstab
industrieller Signalisierung

Mit der Signalséule KombiSIGN haben wir einen weltweiten Industriestandard geschaffen.
Diesen haben wir nun weiterentwickelt: Mit eSIGN présentieren wir die Zukunft der Signaltechnik
- eine Signalsdule, die dank elektronischer Modularitéit neue MaRstéibe setzt in Sachen Sicht-
barkeit, Individualitéit und Effizienz.

Starke Features, maximale Kompatibilitét und ein Industriedesign, das Funktionalitét mit Style
und Robustheit verbindet: So definiert eSIGN als neueste Generation die Zukunft der Signalsdule
- und setzt den neuen Standard im Bereich der industriellen Signalisierung.

Egal ob ganz klassisch in Schwarz oder hell und clean in WeiRk: Uberzeugen Sie sich von den
Méglichkeiten und der Leistungsfdhigkeit unserer neuen Signalséule eSIGN. Naturlich von WERMA,
Europas fuhrendem Signal.

Vollfléichige Signalisierung

Klare und unmissversténdliche Leuchtbilder fir héchste Sichtbarkeit

Vielseitig individualisierbar

Verschiedene Modi, Leuchtbilder und Téne fur vielféltigen Einsatz

Robust und reinraumtauglich

Resistent gegen UV-Strahlung und Umwelteinflusse (UL Type 4X),
zertifiziert fur die Verwendung in Reinrdumen (Klasse 2)

Eine fir jeden

2 GréRen, mit/ohne Sirene, 24 V Versorgung [ Versionen mit I0-Link Technologie

Hoher Designanspruch

Auch in weil3 verfugbar fir Anwendungen z. B. im Reinraum

oder in der Elektronikfertigung

eSIGN WERMA






Licht in neuen Dimensionen

Die neue eSIGN ist ein leuchtendes Beispiel fur eine Signalséule mit sichtbar mehr Leistungs-
fahigkeit. Mehr Farben, mehr Effekte, mehr Individualitat: Sie bendtigen eine klassische
Ampel-Anzeige? Eine variable Flllstandsanzeige? Vollfléchige Signalisierungen oder ganz
individuelle Signalisierungsmoglichkeiten? Und das in verschiedensten Leuchtbildern, ob
als Dauerlicht, Blinken, Blitz oder Rundumlicht: Mit eSIGN ist das alles kein Problem! Méglich
wird das durch elektronische Modularitét in Verbindung mit neuester LED-Technik.

Bereit zum Widerstand.

Verbesserte Bestdndigkeit gegentiber
produktionstypischer Stoffe

UV-bestdandig
IP66 [ IP69k
UL Type 4X

DINEN ISO 14664-1
(Reinrdume der Luftreinheitsklasse 2)

Warnt & alarmiert,
zeigt Fullstande,
macht Prozesse
sicher & effizient

Prozess-Uberwachung

Zutrittskontrolle

Alarmierung

Visuelle Warnung . g
Betriebszustan

Monitorin .
g Fullstandanzeige

Stérungsanzeige
Statusanzeige

Materialstand
Akustische Warnung

Gebdudesicherheit
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bis zu 105 dB

Lautstdrke bei maximal 1m Entfernung

Sicher sein, dass alles lauft?
Hort sich gut an.

Fertigung, Logistik, Gebdudetechnik, Maschinen- und Anlagenbau, .. In tdglichen
Arbeitsprozessen quer liber den Globus ist akustische Signalisierung ein unverzichtba-
rer Bestandteil. Wir reden hier nicht nur von Sicherheit fUr Personal und dem Schutz von
Anlagen. Sondern auch von reibungslosen Abldufen und dem guten Gefuhl, dass alles Iauft.
Die neue eSIGN bietet eine Sirene mit bis zu 10 verschiedenen Ténen, die auch anwendungs-
spezifisch eingestellt werden kénnen.

Die Kombination mit Lichteffekten, variablen Lautstdrke-Optionen und eine einfache Konfi-
guration sind dabei selbstversténdlich. Hort sich gut an? Hort sich nach WERMA an.

eSIGN




eSIGN ist vielseitig und
individualisierbar — wie far
Sie gemacht

Lauft! Passt. Immer.

Reden wir von Performance. Von Stlckzahlen, Lieferstrukturen, von Bearbeitungs- und
Fertigungsprozessen. Reden wir Uber Sicherheit, Uber Verl@sslichkeit, Gber konsequente
Verbesserung? Dann reden wir auch Uber eSIGN. Als beste Signalsdule, die es je gab, bietet
die neue eSIGN Sichtbarkeit in véllig neuen Dimensionen — und damit Effizienz und Sicherheit
far fast unendliche Anwendungsbereiche:

@ Maschinen und Anlagen

@ an Montagearbeitsplatzen

@ Reinraum

@ Transport- und Férderbéinder

@ an Versand- und Verpackungspldtzen

@ Ladestellen und Rampen
Durch die individuellen Modi, akustischen Signale und Leuchtbilder sowie einem schwarzen

oder weillen Gehduse ist gewdhrleistet, dass Sie mit eSIGN einfach immer richtig liegen.
Lassen Sie mit eSIGN die Zukunft der Signalisierung in Inrem Business Einzug halten.
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eSIGN kommtin
verschiedenen Varianten

Sie finden, ein hoher technologischer Anspruch und eine einfache Bedienbarkeit sollten
keine Widerspriiche sein? Das sehen wir auch so. Mit eSIGN setzen Sie auf eine schnelle,
intuitive Konfiguration Uber iO-Link oder Konfigurationstbertragung via USB. Auf mehrere
Befestigungsoptionen und einfache Inbetriebnahme. Nattrlich von WERMA. Europads

fuhrendes Signal.

eSIGN 15 Segmente

ALLGEMEINE DATEN

15 Segmente frei ansteuerbar

Mit oder ohne Sirene

Standard 24 V Version mit Konfigurationstbertragung via USB
Version mit I0-Link Technologie

MI2 Anschluss

Zulassung fur Reinraumanwendungen der Klasse 2

Héhe / Durchmesser

3715 mm [ @ 72,5 mm

Materialien

PC

Kalottenfarbe [ Gehédusefarbe

Klar / Schwarz oder WeiR

Schutzart

IP66 | IP69k

Anschluss

MI2 Stecker 4pol (10-Link), 8pol (Standard 24 V)

Befestigungsart

Bodenmontage, Wandmontage, Rohrmontage

Betriebstemperatur

-30° C bis +60° C

Spannung

24V DC

Stromaufnahme

620 mA (mit Sirene), 555 mA (ohne Sirene)

Artikelnummern (Gehéausefarbe schwarz)

ArtikelInummern (Gehéusefarbe weiR)

10-Link: 657 610 55 (mit Sirene), 657 510 55 (ohne Sirene)
Standard 24V: 657 600 55 (mit Sirene), 657 500 55 (ohne Sirene)
10-Link: 657 810 55 (mit Sirene), 657 710 55 (ohne Sirene)
standard 24V: 657 800 55 (mit Sirene), 657 700 55 (ohne Sirene)

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle [ Leuchtfarbe

LED / Multicolour; Farben konfigurierbar

Optisches Signalbild

Dauer, Blink, Blitz, Doppelblitz, Dreifachblitz, Rundum

AKUSTISCHE DATEN: nur flr Versionen mit Sirene

Lautstérke (max) in Im Entf.

105 dB (A)

Akustisches Signalbild / Anzahl Téne

Mehrton / 10 Standardténe oder kundenspezifisch konfigurierbar

Lautstdrke einstellbar [ Stellbereich

4 stufen [ 80-105 dB (A) je nach Tonauswahl
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eSIGN bietet

g Fraunhofer

TESTED
DEVICE

WERMA Signaltechnik

Report No. WE 2309-1457

maximale Flexibilitat

©® Bodenmontage

eSIGN 9 Segmente

ALLGEMEINE DATEN

©® Wandmontage

]

©@ Rohrmontage

° 9 Segmente frei ansteuerbar

Mit oder ohne Sirene

Standard 24V Version mit Konfigurationsibertragung via USB
Version mit I0-Link Technologie

M12 Anschluss

Zulassung fur Reinraumanwendungen der Klasse 2

Héhe [ Durchmesser

271mm [ @ 72,5 mm

Materialien

PC

Kalottenfarbe [ Gehédusefarbe

Klar / Schwarz oder Weil

Schutzart

IP66 | IP69K

Anschluss

M12 Stecker 4pol (I0-Link), 8pol (Standard 24V)

Befestigungsart

Bodenmontage, Wandmontage, Rohrmontage

Betriebstemperatur

-30° C bis +60° C

Spannung

24V DC

Stromaufnahme

405 mA (mit Sirene), 335 mA (ohne Sirene)

Artikelnummern (Gehausefarbe schwarz)

Artikelnummern (Gehéusefarbe weiR)

10-Link: 657 110 55 (mit Sirene), 657 010 55 (ohne Sirene)
Standard 24V: 657 100 55 (mit Sirene), 657 000 55 (ohne Sirene)
10-Link: 657 310 55 (mit Sirene), 657 210 55 (ohne Sirene)
standard 24V: 657 300 55 (mit Sirene), 657 200 55 (ohne Sirene)

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle [ Leuchtfarbe

LED / Multicolour; Farben konfigurierbar

Optisches Signalbild

Dauer, Blink, Blitz, Doppelblitz, Dreifachblitz, Rundum

AKUSTISCHE DATEN: nur fUr Versionen mit Sirene

Lautstérke (max) in Im Entf.

105 dB (A)

Akustisches Signalbild / Anzahl Téne

Mehrton / 10 Standardténe oder kundenspezifisch konfigurierbar

Lautstdrke einstellbar [ Stellbereich

4 stufen [ 80-105 dB (A) je nach Tonauswahl

WERMA

13



17

s



WERMA Signaltechnik GmbH +Co. KG

Durbheimer Str. 15

D-78604 Rietheim-Weilheim

Phone +4974249557-0 | Fax + 497424 9557- 44
www.werma.com | info@werma.com

WERMA Signaltechnik

Niederlassung Neuhausen am Rhf.

Rheingoldstrasse 50 12/23 - 540 000 043 - D
8212 Neuhausen am Rheinfall

Switzerland

Phone + 4152674 0060 | Fax + 4152674 00 66

www.werma.ch | info@werma.ch

WERMA Italia S.r.I.

Via dell‘Artigianato 42

29122 Piacenza

Italy

Phone +39 0523044544
www.werma.it | info@werma.it

WERMA SARL

56, Rue Coliére

69780 Mions

France

Phone + 33472223737
www.werma.fr | info@werma.fr

WERMA BENELUX

Poortakkerstraat 41C

9051 Sint-Denijs-Westrem

Belgium

Phone +3292203111

www.wermabenelux.com | info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.

13 Brooklands Court

Kettering Venture Park

Kettering NN15 6FDR

Great Britain

Phone +441536 486930 | Fax + 441536 514810
www.werma.co.uk | uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.

1266 Oakbrook Drive, Suite A

Norcross, GA 30093 USA

Phone +1(470) 361-0600
www.werma.com | us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.

Building 8, No. 85, Mingnan Road, Songjiang,

Shanghai, P.R.C

201613

Phone +86 (0) 21 /5774-0022 | Fax +86 (0) 21 /5774-6601
www.werma.com.cn | info@werma.com.cn
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