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Con o sin zumbador

Montaje en suelo, 
montaje en tubo, 

montaje empotrado

De 2 a 5 segmentos

IP 66 / IP 69k

Columnas de señalización LED
RST 56



Base con tubo integrado
Nº de artículo 975 840 10

Angular de fijación M30
Nº de artículo 960 009 32

Base para tubo Ø 25mm, 
plástico  
Nº de artículo 975 840 90

Base para tubo Ø 25mm, 
metal 
Nº de artículo 975 840 91

Pie doblable
Nº de artículo 960 000 30

Pie doblable
Nº de artículo 960 009 12

Tubo Ø 25 mm, Aluminio
  Nº de artículo
100 mm longitud 975 845 10
250 mm longitud  975 840 25
400 mm longitud  975 840 40 
600 mm longitud  975 840 60
800 mm longitud  975 840 80
1000 mm longitud 975 840 03

Tubo Ø 25 mm, aluminio, 
45 mm longitud 
Nº de artículo  960 000 31

Tubo con abrazadera
Nº de artículo  960 000 18

Ángulo para montaje de la base 
Nº de artículo 960 000 14

Ángulo para montaje de la base
Nº de artículo 960 000 01

Angular de fijación
Nº de artículo 960 000 41

686 Columnas de señalización RST 56
Información técnica

Carcasa Mezcla de PC/ABS

Color de la cúpula/carcasa transparente/negro

Montaje Montaje en suelo, montaje en tubo, montaje empotrado M30

Efectos luminosos Luz LED continua

Tipo de tono Tono continuo (montaje empotrado)
Multitono (montaje en suelo, montaje en tubo)

Temperatura de funcionamiento mín./máx. -30°C / +50°C

Grado de protección IP 66/69k

Montaje en suelo / en tubo Montaje empotrado

Columna de señalización - Montaje en tubo

Dimensiones 
(Ø x H)

57 mm x 156 mm
57 mm x 196 mm
57 mm x 236 mm
57 mm x 276 mm

Tipo de tono Tono continuo o Tono de pulso 
ajustable mediante interruptor DIP

Volumen 82 o 90 dB 
ajustable mediante interruptor DIP

Terminal de conexión (24V) sin zumbador

2 segmentos verde, rojo 686 260 05

3 segmentos verde, amarillo, rojo 686 370 05

4 segmentos azul, verde, amarillo, 
rojo 686 480 05

5 segmentos blanco, azul, verde, 
amarillo, rojo 686 590 05

Terminal de conexión (24V) con zumbador

2 segmentos verde, rojo 686 260 35

3 segmentos verde, amarillo, rojo 686 370 35

4 segmentos azul, verde, amarillo, 
rojo 686 480 35

5 segmentos blanco, azul, verde, 
amarillo, rojo 686 590 35

Dimensiones 
(Ø x H) 57 mm x 285 mm

Terminal de conexión (24V) sin zumbador

3 segmentos verde, amarillo, rojo 686 371 05

Terminal de conexión (24V) con zumbador

3 segmentos verde, amarillo, rojo 686 371 35

Dimensiones 
(Ø x H)

57 mm x 135 mm (cuando está instalada)
57 mm x 175 mm (cuando está instalada)
57 mm x 215 mm (cuando está instalada)
57 mm x 255 mm (cuando está instalada)

Tipo de tono Tono continuo

Volumen 90 dB

Conector M12 sin zumbador

2 segmentos verde, rojo 686 263 05

3 segmentos verde, amarillo, rojo 686 373 05

4 segmentos azul, verde, amarillo, 
rojo 686 483 05

5 segmentos blanco, azul, verde, 
amarillo, rojo 686 593 05

Conector M12 con zumbador

2 segmentos verde, rojo 686 263 15

3 segmentos verde, amarillo, rojo 686 373 15

4 segmentos azul, verde, amarillo, 
rojo 686 483 15

5 segmentos blanco, azul, verde, 
amarillo, rojo 686 593 15
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