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Con o senza cicalino

Montaggio in piano
Montaggio su prolunga

Da 2 a 5 livelli

IP 66 / IP 69k

Torretta di segnalazione a LED 
RST 56



Base con tubo incorporato
Codice articolo 975 840 10

Squadretta di fissaggio M30
Codice articolo 960 009 32

Base per tubo Ø 25mm, 
plastica  
Codice articolo 975 840 90

Base per tubo Ø 25mm, 
metallo
Codice articolo 975 840 91

Base piegabile
Codice articolo 960 000 30

Base piegabile
Codice articolo 960 009 12

Tubo Ø 25 mm, alluminio 
   Codice articol
lunghezza 100 mm   975 845 10
lunghezza 250 mm  975 840 25
lunghezza 400 mm  975 840 40
lunghezza 600 mm  975 840 60
lunghezza 800 mm  975 840 80
lunghezza 1000 mm 975 840 03

Tubo Ø 25 mm, alluminio
45 mm lang 
Codice articolo 960 000 31

Tubo con fascetta
Codice articolo  960 000 18

Squadretta per montaggio su base 
Codice articolo 960 000 14

Squadretta per montaggio su base
Codice articolo  960 000 01

Squadretta di fissaggio
Codice articolo  960 000 41

686 Torretta di segnalazione RST 56
Informazioni tecniche

Cassa PC/ABS

Colore calotta/Colore cassa transparent/nero

Montaggio Montaggio in piano, montaggio su tubo, montaggio a incasso M30

Effetti luminosi LED Dauerlicht 

Tipo di tono Tono continuo (Montaggio a incasso)
Multi-tono (Montaggio in piano / su tubo)

Temperatura operativa min./max. -30°C / +50°C

Tipo di protezione IP 66/69k

Montaggio in piano / su tubo Montaggio a incasso

Torre di segnalazione pronta per l‘uso - 
Montaggio su tubo

Dimensioni 
(Ø x H)

57 mm x 156 mm
57 mm x 196 mm
57 mm x 236 mm
57 mm x 276 mm

Tipo di tono Tono continuo o Tono a impulsi 
regolabile tramite dip switch

Volume 82 oder 90 dB 
regolabile tramite dip switch

Morsetto push-in (24V) senza buzzer

2 stadi verde, rosso 686 260 05

3 stadi verde, giallo, rosso 686 370 05

4 stadi blu, verde, giallo, 
rosso 686 480 05

5 stadi bianco, blu, verde, 
giallo, rosso 686 590 05

Morsetto push-in (24V) con buzzer

2 stadi verde, rosso 686 260 35

3 stadi verde, giallo, rosso 686 370 35

4 stadi blu, verde, giallo, 
rosso 686 480 35

5 stadi bianco, blu, verde, 
giallo, rosso 686 590 35

Dimensioni 
(Ø x H) 57 mm x 285 mm

Morsetto push-in (24V) senza buzzer

3 stadi verde, giallo, rosso 686 371 05

Morsetto push-in (24V) con buzzer

3 stadi verde, giallo, rosso 686 371 35

Dimensioni 
(Ø x H)

57 mm x 135 mm (quando è installato)
57 mm x 175 mm (quando è installato)
57 mm x 215 mm (quando è installato)
57 mm x 255 mm (quando è installato)

Tipo di tono Tono continuo

Volume 90 dB

Connettore M12 senza buzzer

2 stadi verde, rosso 686 263 05

3 stadi verde, giallo, rot 686 373 05

4 stadi blu, verde, giallo, 
rosso 686 483 05

5 stadi bianco, blu, verde, 
giallo, rosso 686 593 05

Connettore M12 con  buzzer

2 stadi verde, rosso 686 263 15

3 stadi verde, giallo, rosso 686 373 15

4 stadi blu, verde, giallo, 
rosso 686 483 15

5 stadi bianco, blu, verde, 
giallo, rosso 686 593 15
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