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Lámpara LED multicolor MC55/MC35

BÚSQUEDA RÁPIDA MC35

MC 35 Montaje empotrado M22

MC35 Standard MC35 IO-Link

Clase de protección IP 65/69k IP 65/69k

Akustik con zumbador

sin zumbador

con zumbador

sin zumbadorVolumen 85 dB (A) 85 dB (A)

Tipos de tonos Tono continuo Multitono*

Colores posibles Tricolor (RGY) Multicolor (RGB) Tricolor (RGY) Multicolor (RGB) Multicolor 
(> 1 millón de 

colores)

Multicolor
(> 1 millón de 

colores)

Efectos luminosos Luz permanente Dauer-, Blink-, Blitzlicht und Pulsieren

Tensión 24 V DC 10-30 V DC 24 V DC 10-30 V DC 18-30 V DC

Conexión M 12 5 Pin M 12 4 Pin

N.º de pedido 241 440 55 241 340 50 241 420 55 241 320 50 241 510 01 241 510 00

* 10 tonos controlados por software

Datos téchnicos

Dimensiones (Ø x H) 35 mm x 33 mm (instalado)

Carcasa PC, negro

Calota PC, transparente

Tipo de sujeción Montaje empotrado M22

Vida útil óptica Hasta 50.000 h

Vida útil acústica Hasta 5.000 h

Temperatura ambiental mínima/máxima -20°C / +50°C

241 Lámpara empotrada LED MC35

Variantes
con función táctil y 

confi guración 
individual

Con o sin 
zumbador

Multicolore 
(3 ou 7 couleurs)

IP 65 / IP 69k

individual



BÚSQUEDA RÁPIDA 240 LÁMPARA LED EMPOTRADA O EN SUPERFICIE MC55 STANDARD/SMART/IO-LINK

MC55 Montaje empotrado M30

MC55 (Estándar sin UL) MC55 (Estándar ) MC55 IO-Link MC55 Smart

Dimensiones (Ø x H) 55 mm x 46 mm (integrado) 55 mm x 46 mm (integrado)

Carcasa/Calota PC/ABS-Blend, negro/PC, transparente PC, negro/ PC, transparente

Clase de protección IP 65 IP 65/69k

Acústica con zumbador

sin zumbador

con zumbador

sin zumbador

con zumbador

sin zumbador

con zumbador

sin zumbadorVolumen 85 dB (A) 85 dB (A) 85 dB (A) 85 dB (A)

Tipos de tonos Tono de pulso, 3400 Hz Tono de pulso, 3400 Hz Multitono*** Multitono***

Colores posibles Tricolor (RGY) Multicolor (RGB) Tricolor (RGY) Multicolor (RGB) Tricolor (RGY) Multicolor (RGB) Tricolor (RGY) Multicolor (RGB) Multicolor** Multicolor** Multicolor (RGB)

Efectos luminosos Luz permanente * Luz permanente * Luz permanente Luz permanente, intermitente, fl ash y pulso

Tensión 24 V DC 10-30 V DC 24 V DC 10-30 V DC 24 V DC 10-30 V DC 24 V DC 10-30 V DC 18-30 V DC 24 V DC

Conexión M 12 5 Pin Conexión de 
cable

M 12 5 Pin Conexión de 
cable

M 12 5 Pin Conexión de 
cable

M 12 5 Pin Conexión de 
cable

M 12 5 Pin M 12 4 Pin M 12 5 Pin

N.º de pedido 240 240 55 240 230 55 240 140 50 240 130 50 240 220 55 240 210 55 240 120 50 240 110 50 240 440 55 240 340 50 240 420 55 240 320 50 240 510 01 240 510 00 240 520 01 240 520 00

* Luz permanente, luz intermitente
** más de 1 millón de colores
*** Tono continuo, pulso, barrido, alternante

BÚSQUEDA RÁPIDA 240 LÁMPARAS EMPOTRADAS LED MC55 TOUCH/TOUCH SMART/TOUCH IO-LINK

MC55 Touch Montaje empotrado M30

MC55 Touch MC55 Touch Smart MC55 Touch IO-Link

Dimensiones (Ø x H) 55 mm x 44 mm (integrado)

Carcasa/Calota PC, negro/PC, transparente

Clase de protección IP 65/69k

Acústica con zumbador

sin zumbador

con zumbador

sin zumbador

con zumbador

sin zumbadorVolumen 85 dB (A) 85 dB (A) 85 dB (A)

Tipos de tonos Tono continuo 10 tonos* 10 tonos*

Colores posibles Tricolor (RGY) Multicolor**

Efectos luminosos Luz permanente Luz permanente, intermitente, fl ash y pulso

Tensión 24 V DC 18-30 V DC

Conexión NPN PNP NPN PNP M 12 5 Pin M 12 4 Pin

N.º de pedido 240 270 55 240 290 55 240 260 55 240 280 55 240 170 55 240 160 55 240 510 03 240 510 02

* Tono continuo, pulso, barrido, alternante
** más de 1 millón de colores

BÚSQUEDA RÁPIDA 240 LÁMPARA LED EMPOTRADA O EN SUPERFICIE MC55 HIGH/HIGH SMART/HIGH IO-LINK

MC55 High Montaje empotrado M30 MC55 High Montaje en tubo/suelo

Standard IO-Link Standard Smart IO-Link

Dimensiones (Ø x H) 55 mm x 77 mm (integrado) 55 mm x 111 mm 55 mm x 111 mm 55 mm x 111 mm

Carcasa/Calota PC, negro/ PC, transparente PC, negro/ PC, transparente PC, negro/ PC, transparente PC, negro/ PC, transparente

Clase de protección IP 65/69k IP 65/69k IP 65/69k IP 65/69k

Acústica con zumbador con zumbador

sin zumbador

con zumbador

sin zumbador

con zumbador

sin zumbadorVolumen 85 dB (A) 85 dB (A) 85 dB (A) 85 dB (A)

Tipos de tonos Tono de pulso Multitono* Tono de pulso, 3400 Hz Multitono* Multitono*

Colores posibles Tricolor (RGY) Tricolor (RGY) Multicolor (RGB) Tricolor (RGY) Multicolor (RGB) Multicolor**

Efectos luminosos Luz permanente Luz permanente Luz permanente, intermitente, fl ash y pulso

Tensión 24 V DC 18-30 V DC 24 V DC 10-30 V DC 24 V DC 10-30 V DC 24 V DC 18-30 V DC

Conexión M 12 5 Pin M 12 4 Pin M 12 5 Pin M 12 4 Pin

N.º de pedido 240 600 12 240 610 03 240 600 04 240 600 02 240 600 03 240 600 01 240 620 01 240 620 00 240 610 01 240 610 00

* 10 tonos controlados por software
** más de 1 millón de colores

MC55 High / con y sin zumbador / 
diferentes tipos de montaje

MC55 Touch / con y sin zumbador / 
montaje empotrado

MC55 estándar / con y sin zumbador / 
diferentes tipos de montaje

MC55 Touch Smart: software de confi guración

APLICACIÓN Y USO

La serie MC está disponible en varios tamaños y tipos de montaje:

> MC35 tiene un diámetro de 35 mm y está disponible para montaje empotrado.
MC55 tiene un diámetro de 55 mm y está disponible para montaje empotrado.
MC55 Touch tiene un diámetro de 55 mm y está disponible para montaje empotrado.

> El MC55 High tiene un diámetro de 55 mm con una cúpula más alta para una mejor 
visibilidad y está disponible para montaje empotrado, en tubo y en suelo.

MC55 Touch y  MC55 Touch Smart
La serie MC55 es sinónimo de máxima fl exibilidad y soluciones inteligentes en aplica-
ciones industriales. Ambas variantes ofrecen un manejo intuitivo mediante cambios de 
estado por contacto, confi rmación y modos de escalada basados en el tiempo.

Aplicaciones típicas:

> Confi rmación de averías de máquinas
Las alarmas ópticas y acústicas señalan las averías. Con un simple toque, el operador 
confi rma la alarma y envía una señal de respuesta al controlador.

> Inicio/parada de ciclos de máquina
Basta con un toque para iniciar o detener los ciclos de la máquina, de forma segura y 
directa.

> Control de dispositivos periféricos
Se pueden conectar directamente hasta 200 mA, por ejemplo, para transmisores de 
señales externos o dispositivos adicionales.

> Escalada basada en el tiempo
En caso de fallos, como la parada de una cinta transportadora, el MC55 activa primero 
una señal óptica. Si no hay respuesta, tras un tiempo defi nido se activa automática-
mente una alarma acústica.

Smart – la solución confi gurable
La versión Smart va un paso más allá:

> Colores, imágenes luminosas (luz continua, intermitente, fl ash o pulsante) y tonos 
libremente ajustables

> Opcionalmente, señal de impulso o circuito de 24 V

> Adaptación individual del comportamiento del producto mediante software

Más información

Vida útil óptica Hasta 50.000 h

Vida útil acústica Hasta 5.000 h

Temperatura ambiental mínima/máxima -20°C / +50°C

MC55 Smart: software de confi guración


