Ficha técnica

GweERrRMA

Columnas compactas de sefializacién / RST 56

RST56 Built-In 24V BU/GN/YE/RD/Buzzer

@t

Ne de articulo: 686.483.15
Serie: RST 56

DATOS MECANICOS
Altura

Didmetro

Materiales

Color de las calotas
Color de la carcasa
Clase de proteccion

Conexién

Tipo de sujecién

Temperatura ambiental minima
Temperatura ambiental maxima
Peso con embalaje

Peso del producto

IK-Code (IEC 62262)

DATOS ELECTRICOS

Tensidn de servicio

Tensién de funcionamiento tipo
Tolerancia de tensién

Tensién de servicio nominal
Corriente nominal

Grado de proteccién

Grado de polucién

DATOS OPTICOS
Fuente de luz
Color de la luz

Imagen de sefial dptica
Vida util éptica

DATOS ACUSTICOS
Vol. (max.) 1 m distancia
Imagen de sefal acUstica
NUmero de tonos
Frecuencia tonal

Vida util acUstica

249 mm
57 mm

ABS
PC

Blanco
Negro

IP65
IP6OK

Cojinete M12 de 8 polos
Montaje empotrado
-30°C

+50°C

3329¢

28299¢

IKO5

24V

DC

+/- 10%

24 VDC

185 mA

Clase de proteccién 3
3

LED

Amarillo
Azul

Rojo

Verde
Permanente

max. 50000 h

90 dB(A)

Tono permanente
1 tono

2900 Hz

min. 5000 h

| Para obtener informacién adicional sobre la instalacién y el montaje, consulte la guia del usuario adecuada en
www.werma.com. Esta copia impresa es solo para informacién y estd sujeta a modificaciones.
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DATOS DE APROBACION

Conforme a CE Si
Conforme a directriz RoHS Si
WEEE Si
Conforme a directriz ATEX No
Conforme con CCC-Ex No
Conforme a CCC No
Conforme a UL No
Conforme a FCC No
Conforme a ISED No
Certificado EAC presente No
Conforme a UKCA (Importador) Si (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM No
Conforme a AS-I No
Conforme a DNV No
Conforme a directriz RoHS CN 10 afos
Conforme con VdS No

| Para obtener informacién adicional sobre la instalacién y el montaje, consulte la guia del usuario adecuada en
' www.werma.com. Esta copia impresa es solo para informacién y estd sujeta a modificaciones.
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