Technisches Datenblatt GweERrRMA

KombiSIGN 50 / LED-Lampen
LED-Lampe 230VAC CL

Art.Nr.: 956.400.68

MECHANISCHE DATEN

Héhe 41 mm
Durchmesser 29 mm
Materialien PA-GF

PC
Gehausefarbe Schwarz
Gewicht mit Verpackung 14 ¢
Produktgewicht 109
ELEKTRISCHE DATEN
Betriebsspannung 230V
Betriebsspannungsart AC
Betriebsspannungsfrequenz 50Hz
Betriebsspannungstoleranz +/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung 230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom 15 mA
Bemessungseinschaltstrom 500 mA

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle LED
Leuchtfarbe Weil3

Leuchtbild Dauer
Lebensdauer optisch max. 50.000 h
Leuchtmittel-Fassung/Sockel BA15d
ZULASSUNGSDATEN

WEEE Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie Nein
Konform mit CCC Nein
Konform mit FCC Nein
Konform mit ISED Nein
EAC Zertifikat vorhanden Nein
Konform mit AS-I Nein
ICAO Zulassung Nein
Konform mit DNV Nein
Konform mit RoHS CN Nein

| Zusatzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter
www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Anderung nicht bertcksichtigt.
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